iz Riigi Kinnisvara Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele ~ RKAS-12

OSA 12 - HOONEAUTOMAATIKA

SISUKORD

12.1 KASUTATAV
ALUSDOKUMENTATSIOON .................. 2

12.2 ULDNOUDED ..o 3

12.3 HOONEAUTOMAATIKAGA

UHENDATAVAD SUSTEEMID JA .. .
Kiesolev versioon:

7N 0)\Y 121 YO 3 )
. mirts 2011
12.4 JARELEVALVEKESKUS......oooooooevoo... 3
12.5 ALAKESKUSED ..o 4 Esmane versioon:
- marts 2011
12.6 PLATSISEADMED, KULUMOOTJAD ....4
12.7 HOONE VALGUSTUS......oooooooooeeeern. 5
12.8 AJA-JA SUNDMUSPROGRAMMID .......5
129 ALARMID......ooooooooeoeoeoeeeoeoeoeeeeeee, 5
12.10 TRENDID ..., 5

12.11 PARAMEETRITE JA HAIRETE
PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT
ILLUSTREERIVAD JOONISED ............... 6

12.12 POHIMOTTESKEEMID .......cocoovevee. 10

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



12.1 KASUTATAV

ALUSDOKUMENTATSIOON

Juhul, kui  antud  juhendi nduded ja
alusdokumentatsiooni nduded on vastuolus, tuleb
jargida rangemaid ndudeid.

Seadused ja méirused

Kvaliteedinouded

Standardid

EVS-EN 15232, Hoonete energiatdhusus- moju
hoone automaatikale, juhtimisele
ja tehnilisele haldamisele*
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12.2 ULDNOUDED

Hoone tuleb varustada hooneautomaatikasiisteemiga
(BACS- Building Automation and Control System),
mis iihendatakse RKAS serveriga. BACS peab
voimaldama RKAS serverite kaudu jélgida reaalajas
hetkelist, pikemaajalist ja keskmist energiatarbimist
eraldi kulude osas ja kokku ning vdimaldama

koguda adekvaatseid statistilisi andmeid
energiakasutuse osas. BACS on ette ndhtud hoonete
energiasiistlikumaks ja operatiivsemaks

haldamiseks. BACS projekteerimisel tuleb ldhtuda
siisteemi téhususe klassidest A vdi B (tdpsustatakse
Tellija poolt) vastavalt standardile EVS-EN 15232

,Hoonete energiatohusus- moju hoone
automaatikale, juhtimisele ja tehnilisele
haldamisele®.

Juhtimine koondatakse iihte olemasolevatest Riigi
Kinnisvara AS serveritest (TAC Vista, Honeywell,
Siemens, Johnston Control). Jarelvalvekeskusega
(serveriga) iithendamisel kasutada avatud BACnet
vOi avatud LonTalk protokolli. Objekti loovutamisel

RKAS-le tuleb viljastada digitaalselt -ehitatud
siisteemi  andmebaasid  (BACnet- muutujate
nimekiri, LON-LNS andmebaas). Juhtimine ja

jilgimine peab olema korraldatud ka objekti Web-
serveri  (veebipdhise liidese) ja BACS
juhtimiskeskuse (tdpsustatakse Tellija poolt) kaudu.

BACS funktsionaalsuse minimaalsed mahud
(jilgitavad ja juhitavad parameetrid) on toodud
parameetrite tabelis p. 12.11.

Projekti struktuurskeemil ndidata BACS-vorku
kuuluvad seadmed ja andmesiinid.

Suuremate hoonete puhul (netopind iile 4000 m?)
tuleb peasissekdigu juurde n#htavasse kohta
projekteerida energiatarbimise infotabloo, mis on
integreeritud hoone automaatikasiisteemi ja millelt
on vdimalik reaalajas jdlgida energiatarbimise
hetkeseisu, keskmisi néitajaid (aasta) ja visuaalselt
vorrelda neid planeeritud niitajatega.

12.3 HOONEAUTOMAATIKAGA

UHENDATAVAD SUSTEEMID
JA SEADMED

Hooneautomaatikaga tuleb {iihendada jdargmised
siisteemid ja seadmed:

®  gsoojavarustus

e  veevarustus ja kanalisatsioon

e clektrivarustus
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e  valgustus

e  ventilatsioon

e  kiillmavarustus

¢  ruumipdhised parameetrid

¢  muud siisteemid ja seadmed (héire liftilt, liiva-,
rasva-, Olipiitidurid, sprinkler ja tulekustutus-
vesi, valve- ja tulekahjusignalisatsiooni iildised
seisunditeated, jne).

124 JARELEVALVEKESKUS

Suurematesse hoonetesse (netopind iile 4000 m2)
tuleb paigaldada BACS jarelvalvekeskus. Hiire
teated ja kulumodtjate nididud tuleb edastada Riigi
Kinnisvara AS infosiisteemidesse kasutades OPC
serverit.

Jarelvalvekeskuses (samuti Riigi Kinnisvaras AS
asuvas serveris) tuleb erinevad tehnosiisteemid,
kulumddotjad, hoone  energiatarbimise  kuva,
korruseplaanid, jne. esitada objekti pdohiselt
hierarhilise struktuurina (nn. puuna).

Tehnosiisteemide visualisatsioonid tuleb esitada
reaalselt teostatud tehnoloogiliste skeemidena (vt. p.
12.12 POHIMOTTESKEEMID). Skeemidel tuleb
arusaadavalt esitada teeninduspiirkonnad, tddajad,
parameetrite olekud ja hidired. Tehnosiisteemi
visualisatsiooni ekraanilt peab kasutajasobralikult
saama ligi selle siisteemi parameetrite trendidele,
seadesuurustele ja kiittegraafikutele.

Kulumddtjatelt esitada hetke niit, kumulatiivne niit,
eelmise X pideva keskmine ja 3. prioriteedi hiire
keskmise niidu tunduva iiletamise korral.

Hoone energiatarbimise kuval néidatakse hoone
eeldatav koguenergia tarve vastavalt
energiamirgisele, tegelik aasta keskmine
energiatarve, hetke energiatarve (kokku ja eraldi
kiite, elekter). Kuva parameetrid tuleb edastada ka
hoone energiatarbimise infotabloole. Juhul kui
Tellija ndudel paigaldatakse energiatarbimise
infotabloo viiksemasse hoonesse, peab BACS
edastama vajalikud parameetrid otse infotabloole.

Korruse plaanidel tuleb esitada ruumipShised
nididud, mis on temperatuuri seadearv, tegelik
vaartus, kiitte- ja  jahutusregulaatorite  olek,
vélisakende avatuse olek. Ilma jahutuseta hoonetes
tuleb vastavalt ilmakaartele paigaldada ruumidesse
tdiendavad kontroll temperatuuri andurid (vihemalt
5 tk).
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Jarelvalvekeskuses tuleb esitada koikide BACS
tihendatud seadmete t6daja seadistused ja kdoikide
hiirete loetelu tabeli kujul koos parameetriga, mis
on iga tabeli veeru (parameetri) jirgi filtreeritav.

12.5 ALAKESKUSED

Alakeskus peab todtama iseseisvalt, st soltumatult
juhtimiskeskusest.

Alakeskused peavad lisaks juhitava siisteemi
veateadetele  edastama oma  komponentide
toovoimekuse kohta héired:

*  moodulite riketest

e  kommunikatsiooni riketest ~moodulite ja

platsiseadmetega
¢  modtetulemuse viljumisest mddtepiirkonnast

Sidekanal alakeskuste vahel ja alakeskuste ja hoone
jarelvalvekeskuse vahel peab olema fiiiisiline kanal
kasutades BACnet, LonTalk, EIB-KNX, Modbus
protokolli. Objekti piires tuleb kasutada {ihtset
protokolli.

Nouded alakeskustele:
e  Konstruktsioon

o Lukustatav virvitud terasplekist kilp,
korpuse kaitseaste vihemalt IP34
o Alakeskust peab saama  kohapeal

juhtpaneeli kaudu juhtida

o Alakeskus peab siinkroniseerima oma
sisemise kella BACS juhtimiskeskuse
kellaga

o Alakeskuse sisemised iithendused ja
kaabeldused on enne paigaldamist valmis

o Ruumivaru abiseadmetele
(jadtumiskaitsed, trafod vms)

o Nork- ja tugevvoolujuhtmed paigaldada
eraldi karbikutesse ja grupeeritud eraldi
kilbi ldbiviikudele.

o Juhtahelate toited grupeerida siisteemide
kaupa 0,8 mm” sulavkaitse max 4A

o Koik ihendused teha nummerdatud
ritvklemmidele

o Markeeringud t66votu selgituse kohaselt,
lisaks ka hoiatussildid

o Jooniste tasku

o Uht siisteemiprotsessi ei vdi jagada
mitmele kontrollerile

o  Pealiliti asub kilbi sees

o Alakeskuse toide on 230 V, 50 Hz

o Toite sisestusel II tiilipi liigpingepiirik

o Pistikupesa 230 V / 6A eraldi kaitsmega,

mérgistusega ,, ainult méoteseadmetele
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o Toitetrafo(d) 230/24VAC

o Kontrollerite mélu varutoide
O0pédeva

o Alakeskuse varutoide 10 min tugiajaks
UPS-seadmega elektrikatkestuse puhuks

o Pingekontrollirelee (viitrelee) ja sellele
eraldi sisendipunkt (héiresignaali punkt)

o Vaba ruum laiendusvarule vihemalt 20%
(kontrollerimoodulite; iithendusklemmide
ja muu osas — laiendusvaru moodustava
varustuse eelinstallatsioon ei  kuulu
projekti)

o Reservsisendid ja -viljundid 5% (DI, DO,
Al, AO, vihemalt igaiihte 1)

o  Viljundite vahereleed 230 VAC /6 A

o Porandale monteeritavatel alakeskustel
100-200 mm sokkel

min 7

®  Programmid
Alakeskustes peavad autonoomselt toimima:

o Reguleerimisprogrammid

o Juhtimis- ja moStmisprogrammid,
indikatsioonide jdlgimine

Ajaprogrammid

Stindmusprogrammid
Arvestusprogrammid

Piirvéértuste jdlgimine

Blokeeringu- ja sundkiivitusprogrammid

O 0O 0O O O

e  Juhtpaneel
Alakeskustesse paigaldada omaette juhtpaneel:

o Paroolikaitse
o  Tekstipdhine meniiiivalik

o Jélgida saab nii sisteemi- kui ka
programmipunkte  (nt  seadevdiirtusi),
ajaprogramme

o  Punktide positsioonitunnused

o Juhtpaneelilt tehtud muudatused talletuvad
siisteemi malusse ja on jdlgitavad ka BACS
juhtimiskeskuses

12.6 PLATSISEADMED,

KULUMOOTJAD

o Platsiseadmetena tuleb paigaldada vajalikud
andurid ja tiditurid vastavalt parameetrite
tabelile p. 12.11.

o Uhtlasema reguleerimisulatuse tagamiseks
tuleb kasutada sagedusmuunduriga
mootoreid.

o Andurite modtetdpsus peab olema mitte
véiksem kui 0,5% mddtepiirkonnast.

4
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o Klapimootorite pdéordemoment peab olema
vihemalt 15 Nm iga 1 m? klapi pindala
kohta.

o Igal ajamil peab olema asendiniidik.
Reguleerimisventiile peab saama ka kisitsi
juhtida (va ruumipdhised kiitte- ja jahutuse
siisteemid). Kaugkiitte reguleerimisventiile
peab saama ka Kkéisitsi seada plisivasse
asendisse.

o Kulumodtjad tuleb paigaldada vastavalt
parameetrite tabelile p. 12.11. Kulumddtjad
tuleb ithendada sideliidesega automaatika
siinile.

12.7 HOONE VALGUSTUS

Ruumide valgustust juhitakse tsoonide kaupa
vastavalt ajaprogrammile, pédevavalgusele, vastava
tsooni  kohalolekuanduri  v6i  ldbipddsu- ja
valvesiisteemist tuleva olekuteatega. Pdevavalguse
arvestamine ja hdmardamisfunktsiooni kasutamine
(vastab BACS A klassile) peab olema kooskdlas
ruumi tegeliku paiknemise ja kasutamisreziimiga.
Valgustuse  juhtimisel vO0ib  kasutada  vaid
iildtunnustatud ja avatud protokolliga andmesiinide
skeeme tagades oleku- ja juhtimissignaalide
integreerituse BACS siisteemi.

Hoone vilisvalguse himaraandur ithendada BACSi,
kust peab olema vd&imalik jdlgida olekuteadet ja
muuta seadesuurusi.

12.8 AJA-JA
SUNDMUSPROGRAMMID

BACS peab voimaldama juhtimist ajaprogrammi ja
siindmusprogrammi abil. Ajaprogrammis vdib olla

mitmeid ajaga seotud kiske: pideva-, nadala-,
plihapdevakidske voOi kalendriga seotud Kkiske.
Stindmusprogramm tdhendab mingitele

modteviirtustele (temperatuur, rohk jne), olukorrale
(nt teise masina tootamine) voi arvutatud vairtustele
tuginevat programmi, mis teostab mingil hetkel
soovitud liilituse (nt masina voi seadme kéivituse).

Suurte objektide ebaiihtlase koormatusega ruumides
(suured ndupidamisruumid, aulad, auditooriumid)
tuleb kasutada ventilatsiooni Shukoguste piiramist
CO, ja kohalolekuandurite abil, mille kasutamise
vOimaluse miirab ventilatsiooni iildine skeem.

BACS peab vilistama ruumide samaaegse kiitmise
ja jahutamise.
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Ventilatsiooniagregaatide juhtimisel peab tagama
seadmete kdivitumisel dige loogilise jarjekorra (3-T
ventiil, dhuklapid, ventilaator).

129 ALARMID
Mistahes alarmi teostumisele antakse vajalik
viivitus. Niipea, kui hiire {letab viiteaja,

tdlgendatakse siindmus alarmiks. Aktiivseid alarme
peab saama tuua jirelevalvekeskuse ekraanile iihe
klahvivajutusega. Jdrelevalve keskuses peab igale
alarmile olema lisatud tegevusjuhis.

Juhtimiskeskuses peab saama alarme jagada ja
edastada vastavalt objektile, tehnosiisteemide liigile
(kiite, jahutus, ventilatsioon jne) ja prioriteedile.

Alarmi kirje peab sisaldama objekti nime/aadressi,
siisteemi, punkti ja parameetri nimetust.

Alarmid jagatakse siisteemide pohiselt (KVVIKE)
kolme prioriteetide klassi (vt parameetrite tabel p.
12.11). Alarme peab olema vdimalik edastada nii e-
postile kui ka SMS-le. Automaatika
haldusprogramm peab vdimaldama siisteemipdhiselt
(ventilatsioon, kiite jms) kontaktisiku andmete
ithekordset sisestamist, st programm edastab lisatud
andmed iihekordsel sisestamisel automaatselt kdigile
hiirepunktidele.

Koik alarmid vajavad kviteerimist BACS tasemel.
Kohalike juhtimisseadmete tasemel vajavad alarmid
kviteerimist vastavalt heale tavale ja normatiividele
(tulekahjuhdire, kiilmumiskaitse rakendumine jne).

Toovotja peab esitama BACS programmeeritud

hiirete tabeli koos parameetritega (ka
tegevusjuhisega) digitaalselt ja redigeeritavas
vormingus.

12.10 TRENDID

K&iki parameetreid peab olema voimalik trendida.

Konkreetse tehnosiisteemi parameetrite trendid
peavad olema  kittesaadavad  tehnosiisteemi
visualisatsioonilt lingina. Siisteemi kasutajale

peavad jdima Gigused valida ja muuta trendi kujul
esitatavaid viirtusi koos kasutajaliidesega nende
tootlemiseks (perioodi pikkus, trendipunktide valik,
trendigraafiku telgede iihikute piirvddrtused vabalt
valitavad, iihele graafikule peab olema vdimalus
kuvada mitme erineva trendipunkti muutumine).
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12.11

Riigi Kinnisvara Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele

PARAMEETRITE JA HAIRETE PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT

ILLUSTREERIVAD JOONISED

RKAS-12

Noutava funktsionaalsuse ja visualisatsiooni minimaalsed mahud on toodud tabelis 12.1. ja illustratiivsetel
joonistel.

PARAMEETRITE JA HAIRETE PRIORITEETIDE TABEL

Prioriteediklass

Haiire nimetus

Noutav hiire lokaliseerimise Kiirus

Avarii

2h jooksul

Rike

24 h jooksul

Puudus

5 pideva jooksul

Nr

Uldnimetus

Siisteem voi seade

Signaalid ja parameetrid

Alarmide
prioriteet

Soojavarustus

1.1.

Katel

Gaasi ja 0li leke/hiire

1

Katla iildhdire, veerdhu (iile/ala) hiire, kuivakaitse

Elektrivarustuse hiire ja turvaliilitite olek.

Pumpade olek veevoolu anduri jérgi, hiire ja juhtimine.

1
1
1

Energiakandja (gaas, 0li, pellet jne.) arvestus, hetke
kulu, ajaline trend

Viljuva soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv,
voimsus (kW) ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu
(m?)

Suitsugaaside temperatuur/héire

Kiittegraafiku seadistamine (vdhemalt 3 punkti) ja
temperatuuri alanduse ajaline juhtimine kellaaja/
nidalapieva jirgi

Katla olek (aut., kisi, to0s, viljas) ja oleku logimine

Ventiilide olek.

1.2

Soojasdlme
primaar-pool

Pealevoolu temperatuur soojusmédtja jirgi (°C)

Primaarkontuuri réhu héire

Soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, vdimsus
(kW) ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m?3)

Kiitte perioodi (kuupédevast - kuupédevani) etteandmise
voimalus.

Tagasivoolu temperatuur soojusmddtja jirgi (°C)

Ventiilide ja pumpade olekud, t66tunnid, hoolduspiiri
iilesandmise vdimalus ja hoolduspiirini jdudmise héire

Vilisdhu temperatuuri tegelik vidrtus °C ja ajaline
trend (intervall 1 tund)

1.2.1

Kiitte kontuur
(Ventilatsiooni-,
basseini-,
porandakiitte- jne.
kontuur)

R&hk kontuuris ja alumise piiri hiire

Pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuri tegelik véartus
°C ja ajaline trend (intervall 1 minut)

Kéikide kontuuride soojusenergia arvestus (MWh)
kumuleeruv, véimsus (kW) ajaline trend (intervall 1
tund), veekulu (m3)
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Kiittegraafiku seadistamine (vdhemalt 3 punkti) ja
temperatuuri alanduse ajaline juhtimine kellaaja/
nidalapieva jirgi

Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1
minut)

Pumba olek voolu anduri jéargi ja hdire (Pump peab
olema sagedusmuunduriga)

1.2.2 | Tarbevee kontuur | Veerdhk kontuuris ja alumise piiri hiire

Pealevoolu temp. seadistamine, tegelik vidrtus °C ja
ajaline trend (intervall 1 minut)

N NN

Pumba olek ja hiire

Veekulu arvestus (m3)

Reguleerventiili asend % ja ajaline trend (intervall 1
minut)

Veevarustus 2.1. | Veemoodusolm Veerdhk ja alumise piiri hiire 1

ja kanalisat-

. Tarbevee arvestus (m?) kumuleeruv
sioon

Vooluhulk (m3h), ajaline trend (intervall 1 tund)

2.2. | Veepuhastusseade | Olek, hiire 3

2.3. [Kanalisatsioon Kanalisatsiooni tagasivoolu klappide olek/hiire 1

Ulepumpamispumba olek/hiire. Elektrivarustuse hiire
ja turvaliilitite olek

2.4. | Vee pumpla Pumba olek/hiire/rdhk

2.5. | Reovee puhasti Hapniku tase

Olek/héire

—_— NN =

Elektrivarus- | 3.1. [PJIK Elektrivarustuse olek/hiire

tus 3.2. | Elektriarvestid Aktiivenergia kulu (kWh), voimsus (kW), ajaline trend
(intervall 1 minutit)

Ventilatsiooni, kiitte elektrienergia kulu (kWh),
voimsus (kW), ajaline trend (intervall 1 minutit)

Jahutuse elektrienergia kulu (kWh), vdimsus (kW),
ajaline trend (intervall 1 minutit)

Vilisvalgustuse elektrienergia kulu (kWh), v&imsus
(kW), ajaline trend (intervall 1 minutit)

Tarbe elektrienergia kulu (kWh), vdimsus (kW),
ajaline trend (intervall 1 minutit)

3.3. | Reservtoited Generaatori tildhiire 1

UPS iildhéire 1

Generaatori kiituse nivoo %2 ja min. nivoo héire 1

Generaatori olek (aut., kisi, viljas, t66s)

UPS hooldus-bypassi olek

UPS aku tdituvus

3.4. | Ruumide valgustus [ Juhtimine valgustatuse, kohaloleku ja
kellaaja/nédalapieva jéirgi

Valgustuse olek

Kohaloleku néit

3.5. | Vilisvalgustus Juhtimine fotoanduri ja kellaaja/nddalapédeva jirgi

Fotoanduri LUX niit

Valgustuse olek
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4. | Ventilatsioon | 4.1. | Uldventilatsiooni | Tuleoht/avariiline seiskumise hiire ja selle taastus 1

sissepuhke- - I
p Jadtumiskaitse rakendumise héire ja selle taastus 1

viljatdmbe seade _
Ohuvdtu ja heitdhu vedrutagastusega klappide

16puliilitid asend ja oleku vastuolu héire

Ventilaatorite olek vastavalt diferentsiaalse roéhu
andurile ja haire

R&hk kiitte- ja jahutuse kontuuris ja alumise piiri hdire 1

Kiittekalorifeeri  pealevoolu ja  tagastuva vee
temperatuur °C ja ajaline trend (intervall 1 minut)

Pumpade olek/hiire 1

Jahutuskalorifeeri pealevoolu ja tagastuva vee
temperatuur °C ja ajaline trend (intervall 1 minut)

Niisuti olek/hdire 3

Filtrite ja soojusvaheti rdhuvahe andur

Ruumi  sissepuhke- ja  viljatdbmbedhu  temp.
seadistamine, tegelik védrtus °C ja ajaline trend
(intervall 1 minut)

Sissepuhke 6hu temperatuur °C enne ja peale
soojusvahetit (enne soojenduskalorifeeri) ja ajaline
trend (intervall 1 minutit)

Heitdohu temperatuur °C peale soojusvahetit

Kiittekalorifeeri to0aja ja puhkeaja veetemperatuuri
seadistamine

Niisuti niiskusanduri tegelik néit, ajaline trend ja
niiskuse seadistamine

Vastavalt vilisdhu temperatuurile poolele kiirusele
iimberliilitamise temperatuuri seadistamine

Seadme juhtimine automaatikast (aut., kasi, 1/1,1/2,
véljas) vastavalt kellaajale/ nddalapdevale ja selle
registreerimine. Lokaalne juhtimine (1/1, A, 0)

Vilistemperatuuri andur °C ja ajaline trend (intervall 1
minut)

Soojusvaheti  poorlemise %,  retsirkulatsiooni
ohuklappide asend %

Sissepuhke ja viljatdmbe ventilaatori juhtimine
sagedusmuunduriga  vastavalt Shukanali  rdhule.
Sagedusmuundurite %. Turvaliilitite olek.

Kiitte- ja jahutuskalorifeeri ventiili asend % ja ajaline
trend (intervall 1 minut)

Ventilaatorite ja pumpade to6tunnid, hoolduspiiri
seadistamine ja hoolduspiiri hdire

4.2. | Viljatdmbe Olek, ajaline juhtimine (A, 0, %2, 1/1). Turvaliilitite
ventilaatorid olek.

5. | Kiilmavarus- | 5.1. | Tsentraal jahutuse | (Jldhiire

tus seade .. T
Rohk kontuuris ja alumise piiri hiire

Veerdhu hiire kontuuri kdrgemas punktis

[\SINI (ST (SR O 2 B S

Pumba olek ja hiire

Kiilmavarustuse perioodi seadistamine (kuupdevast -
kuupéevani)

Kiillmaenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, vdimsus
(kW) ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m?)

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Jahutatud 6hu, vee vms soojuskandja temperatuuri
tegelik védrtus, tllemise ja alumise hiirepiiri
seadistamine ja hdire
Juhtimine vilistemperatuuri ja kellaaja/ nidalapideva
jargi
Ventiili asend % ja ajaline trend (intervall 1 minut)

5.2. | Ventilatsiooni- Ventilatsioonikontuuri réhk
kontuur Pumba olek/héire
Pealevoolu temperatuuri tegelik véirtus °C ja ajaline
trend (intervall 1 minut)
Tagasivoolu temperatuuri tegelik viirtus °C ja ajaline
trend (intervall 1 minut)
Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1
minut)
5.3. [Jahutuskontuur Kontuuri peale- ja tagasivoolu rohk
Pumba olek/hiire (soovitavalt difer. rohu liiliti)
Kondensaadiandur
Kontuuri kiilmaenergia arvestus (MWh) kumuleeruv,
voimsus (kW) ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu
(m?)
Peale- ja tagasivoolu temperatuuri tegelik vidrtus °C ja
ajaline trend (intervall 1 minut)
Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1
minut)
5.4. | Lokaalsed Uldhiire
jahutusseadmed Olek
Teised 6.1. | Ruumi temp. Seadesuuruse reguleerimisulatuse piiramine ja Oine
siisteemid, kontrollerid alandus
seadmed Ruumi temperatuuri seadesuurus, tegelik niit
Kiitte ja jahutusseadmete ventiilide asend %
Kohaloleku niit
Akna oleku néit
6.2. | Ruumi temp. . . e .
Ruumi temperatuuri reaalndit ning héire seadistus
kontrollandur
6.3. Ser.\{eyi.-/ UPS-/ _ Ruumi temperatuuri reaalniit ning hdire seadistus
al.‘hllVl_]mS. lglumld Ruumi niiskuse reaalndit ning hiire seadistus.
ning arvutiklass Veelekkeanduri hiire
6.4. I:u va-, rasvas, Siisteemi olek (norm., tditumine, hiire)
Oliptiiidurid,
6.5. | Pumplad Olek/hiire
6.6. | Sulatussiisteem Too6luba/olek
6.7. Sgltsutorjgsusteeml Elektrivarustuse hiire/olek
dja - luugid
6.8. | Suitsu- ja .
tuletokkekardinad Elektrivarustuse hiire/olek
6.9. | Sprinkler ja
tuletorje Pumpade, siibrite olek, siisteemi rdhk
veevarustus

Tabel 12.1. — Parameetrite ja hdirete prioriteetide tabel

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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12.12 POHIMOTTESKEEMID
HOONE NIMI/AADRESS RUUM XXX KUUPAEV: X 200000

IXX SISSEPUHE, XXXX-RUUMID

X KORRUS KELL: XXX

=3 |
2

N &

®] EI |

=
Wedrutogostusega klopid,
mélerma 18ppliliti HAIRE

"

Teenindus—
plirkand

<]

Automaatikast o
Kilbil [ A |

+ ATS HAIRE
+ Klilmokaitse HEIRE

@ Sogedusmuunduri &
Difersntsioalrdhu andur

@ Regulaarventiill osend % Seadme olek

@ Ule/aloréhu hiire @ REhk

@ i—\fauoalne indikoator @ Tempearatuur

@ Dhu niiskus

LISAINFO:
VENT. HADASEIS mmoawm

TULEKAHIUHARE [f| TRenD

Ventilatsiooni seade rootoriga

HOONE NIMI/AADRESS
3XX SISSEPUHE, XXOX-RUUMID

RUUM XXX
X KORRUS

KUUPAEV: X. XX X0
KELL: XX:XX

Vedrutogostuzegqa klapid
Malemao [5ppliiliti HEIRE

S

Teenincus—
plirkond

+ ATS HAIRE
+ Kilmaokaitse HAIRE

Sagedusmuundurl %
Diferentsioalrdhu andur @ Temparatuur

@ Reguloarventiill asend 7 Zeadme olek

@ Ule falarthu hiiire @ Rshi

@ i—\auaalne indikoator

@ Dhu niiskus

LISAINFO:
VENT. HADASEIS AJAPROGRAMM

TULEKAHJUHAIRE TREND

Ventilatsiooni seade plaatsoojusvahetiga

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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HOONE NIMI/AADRESS
3XX SISSEPUHE, XX0X-RUUMID

RUUM XXX
X KORRUS

KUUPAEV: X. X000
KELL: XX:XX

Wedrutagastusega klapid
Malerna Iﬁppt'l HAIRE

i [agd | Kk
2 m [AL-131] Automaoatikast

S

Teenlndus—
piirkond

+ &TS HAIRE
+ Kiilmakaitse HAIRE

Sagedusmuunduri &
Diferentsiaalrhu andur @ Temperatuur

@ Regulaarventiili asend 7 Zeadme olek

@ Ule/alaréhy héire Rhk

@ i—\Vigumalne indiknator

Ohu niiskus

LISAINFO:
VENT. HADASEIS AJAPROGRAMM

TULEKAHJUHAIRE TREND

Ventilatsiooni seade LTO'ga

HOONE NIMI/AADRESS

RUUM XXX
X KORRUS

KUUPAEV: X. X000
KELL: XX:XX

el

N

1

turbeve

Teizsed kontuurid:
Vantilotsioon
P&randa kiite
Bas=zeini kiite

P

Hoonesse
Toltevesi

Télteves]

jne

@
@

<§i» Vee arvesti {impulss viljund} @ Regulaarventiili assnd 5 @ Temperatuur

@ R&hk

@ Soajo arvesti {virgu wiljund) Diferentsioalr8hu andur Seadme clek

@ Sagedusmuunduri @

i—isuaolne indikaotor

Qlg/alardhu hiire

LISAINFO:
AJAPROGRAMM

TREND

Soojusséim

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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HOONE NIMIFAADRESS RUUM XXX KUUPAEV: X.XX.000(
X KORRUS KELL: X3{X

O\
@ O @ o
oo
® ® [0
L 5 ®
H@} ® 5| @]
@ I_Naajahut'l

=
e

@ & @

<@> Voo arvesti (impulss valune)  (T) Temperatuur (%) Regulaorventili osend % (PE) Rank
@ Sooju arvesti {virgu viiljund) Seodme olak Diferantsiaalrdhy andur @ Kastepunkt
Segedusmuunduri % Ule/dlardhu hire (=) i—Yisuaaine ndikaator

LISAINFC: RAMM Jahutusseade

TREND
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