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i: Riigl Kinnisvara

6.1 KASUTATAV ALUSDOKU-
MENTATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid

noudeid.

Seadused ja méirused

[WWW]  Ehitusseadus

[WWW]  Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a
méidrus nr 315 ,Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnduded

[WWW]  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007.
a madrus nr 258 ,,Energiatdhususe mii-
nimumnduded”

[WWW]  Sotsiaalministri 29. augusti 2003. a
madrus nr 109 , Tervisekaitsenduded
koolidele*

[WWW]  Majandus- ja kommunikatsiooniminist-
r1 4. mai 2004. a miirus nr 123 ,,Ehi-
tusmaterjali ja -toote nduetele vastavu-
se tdendamise kord ja eri liiki ehitus-
toodete nduetele vastavuse tdendami-
seks vajalikud vastavushindamise prot-
seduurid”

Kvaliteedin6uded

EJKU soovitus / 2007 “Soojussdlmed,
juhised ja eeskirjad”

Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustoode tildised kvaliteedinouded.
Osa 1

LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal
2004 ,,Torustike paigaldamine”

LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal
2004 ,,Torustike ja kanalite kinnitamine
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Standardid
EVS 811
EVS 865-1

EVS 865-2

EVS 844
EVS 829

EVS-EN ISO 13790

EVS-EN 15251

EVS 812-3

EVS 906

EVS 860-1
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,,Hoone ehitusprojekt”

,Hoone ehitusprojekti kirjeldus.
Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”
,Hoone ehitusprojekti kirjeldus.
Osa 2: Pohiprojekti ehituskirjel-
dus”

,-Hoone kiitte projekteerimine*
»Hoone soojuskoormuste mii-
ramine*

,,Ehitiste energiatShusus.
Energiatarbimise leidmine ruu-
mide kiitmiseks ja jahutamiseks
»Sisekeskkonna ldhteparameetrid
hoonete energiatGhususe projek-
teerimiseks ja hindamiseks ldh-
tudes sisedhu kvaliteedist, soo-
juslikust mugavusest, valgustu-
sest ja akustikast

,,Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Kiit-
tesiisteemid”

,,Mitteeluhoonete ventilatsioon.
Uldnduded ventilatsiooni-  ja
ruumidhu konditsioneerimisstis-
teemidele. Eesti rahvuslik lisa
standardile EVS-EN
13779:2007¢

»Tehniliste paigaldiste termiline
isoleerimine. Osa 1: Torustikud,
mahutid ja seadmed. Isolatsioo-
nimaterjalid ja -elemendid”

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



6.2 NOUDED

Hoonete soojavarustus tuleb lahendada iildjuhul
kaugkiittevorgu baasil vastavalt vorguvaldaja poolt
vilja antud tehnilistele tingimustele. Peamised soo-
justarbijad on tarbevesi, kiite, ventilatsioonikiite,
basseinikiite, pdrandakiite jne. Soojussdlmes on
keelatud kasutada tehases paigaldatavat automaati-
kat, automaatika peab olema ehitaja t65votus.

Soojussdlme tarbeveekontuurile tuleb projekteerida
ja paigaldada elektromagnetiline veetdotlusseade.
Viltida tuleb selgusetu toimeprotsessiga flitisikalis-
keemilisi joogivee parendusseadmeid.

6.3 KATLAMAJA

Kaugkiittevorgu puudumisel voi sellest loobumise
pohjendatuse korral tuleb ehitada lokaalkatlamaja.

Kiituse valikul ja katlamaja lahenduse véljatodtami-
sel tuleb ldhtuda nii majanduslikust tasuvusest kui
mojust keskkonnale. Katla (pdleti) lokaalne auto-
maatika peab omama automaatikavorgu liidest
(LON, Bacnet, KNX, Modbus jne.), mille kaudu
katel iihendatakse tsentraalse hooneautomaatikaga.

Soojustootmise efektiivsuse hindamiseks tuleb pai-
galdada katlamajja soojusarvestid vastavalt auto-
maatikas kirjeldatule: iildmodtja (sdltuvalt lahendu-
sest voib neid olla mitu), kiittekontuur, ventilatsioo-
nikontuur, basseinikiite, porandakiite jne. Tarbevee
kontuurile tuleb projekteerida ja paigaldada elekt-
romagnetiline veetdotlusseade.

Arvestid

Soojusenergia jaotumise arvestamiseks tuleb paigal-
dada soojusarvestid vastavalt hooneautomaatikas
kirjeldatule: {ildmodtja, kiittekontuur, ventilatsioo-
nikontuur, basseinikiite ja pdrandakiite. Tarbeveele
kulunud soojusenergia on arvestuslik.

Sooja- ja gaasivarustuse arvestid tuleb iihendada
tsentraalse hooneautomaatikaga automaatikavorgu
(LON, Bacnet, KNX, M-bus jne.) liidese kaudu.

Visualiseeritavad parameetrid on toodud kaardil
,Hooneautomaatika* tabelis ,,Parameetrite ja hiirete
prioriteetide tabel®.

Sooja tarbevee veearvesti tuleb iihendada impulss-
viljundiga tsentraalse hooneautomaatikaga.

Juhul kui hoones on mitu kasutajat, peab olema
voimalik soojusenergia kulu moodta kasutajate kau-

pa.
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64 KUTTESUSTEEM

Hoone Kkiittesiisteem peab Kkiitteperioodi jooksul
tagama ruumide Ohutemperatuuri vastavalt EVS
906-le ,,Mitteeluhoonete ventilatsioon. Uldnduded
ventilatsiooni- ja ruumidhu konditsioneerimissiis-
teemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN
13779:2007¢.

Kiittesiisteemi reguleerimistdpsus peab olema <
+2°C.

Ruumikohane temperatuuri reguleerimine kiittepe-
rioodil peab olema  vdimalik  vahemikus
+20...424°C.

Hoone kiitteks tuleb kasutada radiaatorkiittesiistee-
mi, riietus- ja pesuruumide kiitteks pdOrandakiitet.
Pdorandakiitte kasutamine on soovitatav ka fuajees.

Hoone peaustele vdi vélisuste tamburitesse tuleb
paigaldada soojendusega dhkkardinad. See on vaja-
lik juhul, kui:

e  vilisuksetamburi nii vélis- kui ka siseuksed on
suure koormuse voi tamburi viikeste mddtmete
tottu sageli tiheaegselt avatud

® inimeste pikaajalise viibimise tsoon on vilisuk-
se lahedal.

Kiittesiisteemide soojuskandjaks on vesi. Erandina
voib elekterkiitet kasutada viikestes riietus- ja pesu-
ruumides ning dhkkardinates elekterkuumutust.

6.5 ARVUTUSLIK VALISOHU TEM-
PERATUUR

Lidhtuda tuleb arvutuslikust vilisdhu temperatuurist,
mis toodud tabelis 6.1.

Haapsalu Jogeva Johvi Kuressaare

-22,0°C -27,5°C -26,5°C -21,5°C
Kérdla Narva Pérnu Rakvere

-21,0°C -26,0°C -24,5°C -27,0°C
Rapla Tallinn Tartu Tiiri

-25,0°C -23,0°C -28,0°C -26,5°C
Valga Viljandi Voru

-26,5°C -26,0°C -27,5°C

Tabel 6.1. — Arvutuslik vilisohu temperatuur
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6.6 KUTTETORUSTIK

Kiittesiisteemi avatud (nédhtavale jddv) jaotus- ja
magistraaltorustik tuleb teha terastorudest ja paigal-
dada nii, et selle tehniline seisukord on hdlpsasti
jélgitav ning selle viljavahetamine ei tingi konst-
ruktsioonide 1ohkumist.

Torustiku paigaldus peab olema esteetiline, korrapa-
rane ning ei tohi olla domineeriv sisekujunduses.
Torustiku iileminekud, jagunemised jms peavad
olema maksimaalselt peidetud (nt ripplae taha vms).
Ruumis nihtav torustik peab olema esteetiline, tihe-
lepanu tuleb poodrata iihenduskohtade puhtusele,
siimmeetriale jms). Vajalik on koostdd tegemine
sisearhitektiga.

Juhul, kui jaotustorustik paigaldatakse konstrukt-
siooni sisse, voib kasutada 3-kihilisi
komposiittorusid ja nende viljavahetamine peab
olema vdimalik konstruktsiooni 16hkumata.

Poérandakiittetorustik  tuleb teha hapnikutdkkega
plastiktorudest voi 3-kihilisest komposiittorust.

Konstruktsiooni sees oleval torustiku osal ei tohi
olla liitmikke ning see peab olema paigaldatud vas-
tavalt tootja juhistele.

Kiittetorustik peab olema reeglina keevitatud. Liit-
mike lubatakse erandkorras kasutada tehnilistes
ruumides.

Magistraaltorustiku projekteerimisel tuleb véltida
pikki nihtavale jddvaid jaotustorustiku horisontaal-
seid 10ike. Eelistatud on iilemise korruse jaotusto-
rustiku paigaldamine alumise korruse ripplagede
taha. Samuti tuleb nii projekteerimisel kui ka torus-
tike paigaldamisel juhinduda toru valmistajatehase
soovitustest joonpaisumise kompenseerimisel.

Siisteemi pikaealisuse tagamiseks tuleb kiittetorusti-
kule projekteerida ja paigaldada koik vajalikud filt-
rid.

Pérast torustiku viljachitamist, kuid enne siisteemi
kdivitamist, tuleb teostada kiittesiisteemi ja soojus-
vahetite ldbipesu.

Kiittesiisteemi torustik tuleb lahendada nii, et soo-
juskandja temperatuuri muutudes vooluhulgad lédbi
kiittekehade oluliselt ei muutu.

Kiittesiisteemi rekonstrueerimisel voib kasutada vaid
pressitavate liitmikega terastorusid.
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Torustik tuleb puhastada ja kaks korda korrosiooni-
vastase virviga virvida. Siseruumides paikneva
torustiku vérvikihi paksus on minimaalselt 80 pum,

6.7 REGULEER- JA SULGARMA-
TUUR

Torustik peab olema varustatud vajaliku arvu
reguleer- ja sulgarmatuuridega selliselt, et siisteemi
saab hiilestada projektijirgsetele veehulkadele ning
sulgeda siisteemi osi selliselt, et kdigi seadmete
vahetused on voOimalik teostada minimaalse vee
kaoga.

Koik sulgarmatuurid d<200 peavad olema tdisavaga
kuulkraanid.

Koiki paigaldatud reguleer- ja sulgarmatuure peab
olema mugav kasutada ning nende kasutamine ei voi
olla takistatud.

6.8 TORUSTIKU KINNITAMINE JA
LABIMINEK PIIRDEST

Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude val-
mistajatehaste soovitustest, kuid kinnituste vahe-
kaugus ei tohi olla suurem kui tabelis 6.2. ,,Veetoru-
de kinnitusvahemikud‘ on antud.

Kinnitusvahemikud (mm)
Toru
1) Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud

(mm) PE Al- PE Al-
Fe | Cu X PP PEX Fe | Cu X PP PEX
10-16 1 250 60 | 30 | 65 120 250| 60 | 30 110 120
20 [250|125| 30 | 65 | 130|250 | 125 | 30 | 110 | 130
25 250 250| 40 | 75 | 130 250 250 | 40 | 130 130
32 1250250 | 40 | 85 | 140|250 | 250 | 40 | 145 | 140
40 250|250 50 | 95 | 140 250 250 | 50 160 140
50 |300|250| 50 | 105|150 | 300|250 | 50 | 180 | 150
63 - 1250 60 | 120 150 - 250 60 | 200 150

75,
65 400 - | 60 | 130|150|400| - | 60 |200 | 150

90,
20 400 300 70 | 150 240|400 300 70 | 230 240
4
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1111(())’ 500 | 300 | 70 | 170 | 240 | 500 | 300 | 70 | 240 | 240
Mirkused:

1. Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud
torustikele.

2. Vasktorud seinapealsel paigaldusel kinnitatakse
0,6 m

3. AI-PEX torud seinapealsel paigaldusel kinnitatak-
se

D16-0,5 m,

D20-0,8m

4. PEX-plasttorud ehituskonstruktsioonides paigal-
datakse hiilsstorus.

5. AI-PEX plasttorud ehituskonstruktsioonides pai-
galdatakse kivis ja betoonis analoogiliselt PEX-
torudega hiilsstorus voi suletud pooridega koorikiso-
latsioonis d 9 mm.

Tabel 6.2. — Veetorude kinnitusvahemikud

Piiretest 1labiminekul ei tohi torude vaba liikumine
piirdes olla takistatud.

Betoonpiirdest ldbiminekul tuleb kiittetoru paigalda-
da kaitsehiilsi voi koorikisolatsiooni sisse.

6.9 ISOLEERIMINE

Isoleerimine peab vastama Hoone tehnosiisteemide
RYL 2002 “Ehitustodde iildised kvaliteedinduded.
Osa 1% peatiikk ,,G9 Isolatsioon* nduetele

Magistraaltorustik ja ruume 1dbiv harutorustik tuleb
isoleerida mineraalvillkoorikutega, mille paksus on
jargmine:

e  DN>100 - 60mm

e  DN<100 - 50mm

e  DN<50-40mm

Nihtavale jadv isolatsioon tuleb katta PVC-katte voi
plekiga vastavalt sisekujunduse lahendusele, varja-
tud torustike isolatsioon on fooliumkattega. Isoleeri-
tud kiittetorustik tuleb kavandada nii, et see ei asu
inimeste viibimise tsoonis (on kas laecalune vdi ripp-
laetagune).

6.10 TSIRKULATSIOON

Soojuskandja tsirkulatsiooni tasakaalustamiseks ja
mootmiseks tuleb torustiku harudele paigaldada
modtotsikutega tasakaalustusventiilid.
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6.11 KUTTEKEHAD JA KONTUURID

Kiittekehadena  tuleb  kasutada  teraspaneel-
radiaatoreid, mis {iihendatakse torustikuga termo-
staat- vOi mootorventiiliga. Radiaatorid tuleb pai-
galdada voi kaitsta nii, et nendele istumine voi as-
tumine on takistatud. Termostaadi ja sulgliideste
voolutakistus peab olema reguleeritav ja lukustatav.
Kiittekehad tuleb iihendada reeglina alumise korruse
lae all paikneva magistraaltorustikuga.

Soojussdlmes tuleb igale kontuurile paigaldada tem-
peratuuri- ja rohuandurid vastavalt kaardile ,,Hoone-
automaatika“ tabelile ,,Parameetrite ja héirete priori-
teetide tabel* ja illustreerivatele joonistele.

Tsirkulatsiooni pump peab olema sagedus-
muunduriga ja pumba oleku ja hiire edastamiseks
tuleb kasutada veevoolu andurit. Pump peab olema
juhitav (véljaliilitamine ja treeningajad) hooneauto-
maatikast.

6.12 KUTTE SOOJUSVALJASTUSE
REGULEERIMINE

Kiitte soojusviljastuse reguleerimine toimub nii
tsentraalse hooneautomaatika kaudu kui ka koha-
pealse kontrolleri ekraanilt:

e  Tsentraalselt soojuskandja temperatuuri regu-
leerimisega soojussdlmes/katlamajas vastavalt
vilisdhu temperatuurile ldhtuvalt 3 punkti kiit-
tegraafikust ja ajaprogrammist (ruumide tempe-
ratuuri alandamine 66sel).

e Kiittekehade soojusviljastust reguleeritakse
termostaatventiili sulgemise ja avamisega vas-
tavalt antud ruumi Ohutemperatuurile. Juhul,
kui ruumi paigaldatakse jahutus, peab Kkiitte ja
jahutuse tiheaegne t60 olema vilistatud.

¢  Porandakiitte korral kasutatakse ruumi tempera-
tuuri reguleerimiseks elektrilist ruumi- ja po-
randa termostaati.

Kodik kohapealse kontrolleri ekraanilt teostatavad
parameetrite muudatused peavad kajastuma ka hoo-
neautomaatikas.

Tsentraalse hooneautomaatikaga seotavad punktid
on toodud kaardil ,,Hooneautomaatika‘ tabelis ,,Pa-
rameetrite ja hiirete prioriteetide tabel®.
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