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8.1 KASUTATAYV ALUSDOKU-
MENTATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid

noudeid.

Seadused ja méirused

[WWW]  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007.
a miirus nr 258 ,,Energiatdhususe mii-
nimumnduded”

[WWW]  Vabariigi Valitsuse 15. miértsi 2007 a
madrus nr 80 , Tervisekaitsenduded
ujulatele, basseinidele ja veekeskuste-
le”

[WWW]  Sotsiaalministri 29. augusti 2003. a
madrus nr 109 , Tervisekaitsenduded
koolidele*

[WWW]  Majandus- ja kommunikatsiooniminist-
r1 4. mai 2004. a miirus nr 123 ,,Ehi-
tusmaterjali ja -toote nduetele vastavu-
se tdendamise kord ja eri liiki ehitus-
toodete nduetele vastavuse tdendami-
seks vajalikud vastavushindamise prot-
seduurid”

Kvaliteedinéuded

Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustdode iildised kvaliteedinduded.
Osa 1*

LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal
2004 "Torustike paigaldamine"

LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal
2004 ,,Torustike ja kanalite kinnitamine
D1 Soome ehituseeskirjade kogumik
"Ehitiste Vee- ja kanalisatsioonisiis-
teemid. Eeskirjad ja juhendid 2007"
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Standardid
EVS 811
EVS 865-1
EVS 865-2

EVS 846

EVS 860-1

RKAS-8

,,Hoone ehitusprojekt”

,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa
1: Eelprojekti seletuskiri”

,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa
2: Pohiprojekti ehituskirjeldus”
,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa
2: Pohiprojekti ehituskirjeldus "EVS
843

»Tehniliste paigaldiste termiline
isoleerimine. Osa 1: Torustikud,
mahutid ja seadmed. Isolatsiooni-
materjalid ja -elemendid”
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NOUDED

8.2

Kodik hooned tuleb varustada kanalisatsiooniga ning
ehitatav kanalisatsioonisiisteem peab olema venti-
leeritav.

8.3 KASUTATAVAD TORUSTIKUD

Torustikena kasutatakse:

® sisekanalisatsiooni muhvidega plasttorusid D
(PP) 32...110, D (PVC) 160 (D 110 ja D 160
pdranda all SN8)

e malmist epoksiidkattega muhvideta kanalisat-
sioonitorusid D 50...150 (eeskitt kasutusse
jdavate malmtorudega iithendustel).

Voimalik on kasutada ka keevitatavat kanalisatsioo-
ni plasttoru, happekindlat terastoru jne, kuid reeglina
neid ei kasutata.

84 KANALISEERIMINE

Hooned kanaliseeritakse linnade ja asulate olme-
heitvete voi tihisvoolsesse tsentraalsesse kanalisat-
siooni.

Uksikute viljaspool asulaid asuvate hoonete puhul
on vdimalik kanaliseerida olme-heitveed lokaalsesse
puhastisse vdi kogumiskaevudesse. Puhastid tuleb
projekteerida/ehitada arvestusega, et nende teenin-
damine/hooldamine antakse iile kohalikele vee-
ettevotetele.

Kuumkookide kuumutusseadmete summaarse voim-
suse 20kW ja rohkem korral tuleb kasutada rasva-
piitidurit. Rasvapiiliduri indikatsiooniplokist peab
hdire joudma hooneautomaatikasse. Rasvapiiliduri
indikatsiooniploki andurite korgusmirkide seadis-
tamine on ehitaja t6ovotus. Visualiseeritavad para-
meetrid on toodud kaardil ,,Hooneautomaatika“
tabelis ,,Parameetrite ja hidirete prioriteetide tabel*.

Kanalisatsioonisiisteemide projekteerimisel tuleb
eelistada isevoolset kanalisatsiooni, kanalisatsiooni
ilepumpamist kasutada erandkorras.

Kanalisatsioonisiisteemide projekteerimisel tuleb
kaaluda otstarbekust teostada reoveekanalisatsiooni
soojuse drakasutamist tarbevee eelsoojendamiseks.
Seda tuleb kindlasti teha spordihoonetel, mille arvu-
tuslikud vooluhulgad iiletavad 10m’ pievas.

8.5 VOOLUHULKADE MAARAMI-
NE

Kanalisatsiooni arvutuslik sekundiline vooluhulk
arvutatakse juhindudes standardi EVS 846 , Kinnistu
kanalisatsioon” punkti 3.2 tabelite 1 ja 2 jdrgi vasta-
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valt sanitaarseadmete normvooluhulkade summale
ja seadmete kasutamise tdendosuse funktsioonile.

Biiroohooned

Biiroohoonete olmekanalisatsiooni vooluhulkade
médramisel tuleb juhinduda vee tarbimis-heitnormist
16 1/d e reostusega 15 kg BHTT/d.

Koolihooned

Koolihoonete olmekanalisatsiooni  vooluhulkade
médramisel tuleb juhinduda vee tarbimis-heitnormist
45 1/d opilasele reostusega 27 kg BHTT/d sooja
toidu valmistamisel kooli sookla koogis ja 15 1/d
opilasele reostusega 15 kg BHTT/d mujal valmista-
tava sooja toidu puhul. Normid sisaldavad ka voim-
late dusivett.

Maksimaalse tunni tarbimine tuleb arvestada 60pée-
vasest tarbimisest 5.

8.6 HOOVIVORK

Hoovivork ehitatakse siledaseinalistest kanalisat-
siooni muhvtorudest. Kaevudena kasutatakse malm-
luugiga varustatud teleskoopseid plastkaeve D
400/315.

Vilistorustiku minimaalne kalle on 0,5% (ka D 160-
D).

8.7 PLASTKAEVUD

Hooneviljundite ja harude thendamine plastkaevu-
desse D 400/315 tehakse &ravoolutoru diameetri
korguses 45°-se nurga all. Kuna kaevude valmista-
jad (nt Uponor, Pipelife, Wavin) toodavad erineva
ehitusega kaeve, tuleb liitumise korguste, nurkade ja
diameetrite osas tegelikult arvestada konkreetselt,
kas tegu on moodul- vdi individuaallahendusena
tellitava kaevuga.

Olmekanalisatsioonis kasutatakse ainult rennpdhja-
ga kaeve.

Plastkaevudes on lubatud kukkumine kaevu lédbi-
moddu korguses, sellest suuremad kukkumised la-
hendatakse 45° kolmikuga allapooretega.

8.8 DIMENSIONEERIMINE

Olmekanalisatsiooni torustik dimensioneeritakse
standardi EVS 846 ,,Kinnistu kanalisatsioon” punkt
3.2 jérgi saadavate vooluhulkade ja torustike &ra-
voolugraafikute alusel.
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8.9 SISEVORGU MINIMAALSED
KALDED

Minimaalseteks kalleteks sisevorgus voetakse:

o D32 2% *)*¥)

e D50 2% *¥*)

e D75 1,5%

e DI110(100) 1%

e D160 (150) 0,8%
*) arvestusega, et maksimaalne horisontaalne pikkus
on1,5m
**) kondensaadi drajuhtimisel vdib kallet vihendada
1%-ni

8.10 PUHASTUS- JA KONTROLL-

LUUGID

Horisontaalsete kogumistorude diameeter peab ole-
ma vihemalt D110 mm. Horisontaalselt kulgevaid
torusid peab olema vOimalik puhastada vihemalt iga
20 m tagant.

Poranda puhastusluugid paigaldatakse hoone vil-
jundile siseseina taha, kuid seinast mitte kaugemale
kui 5 meetrit. Toru peab olema pdranda puhastus-
luugist puhastatav mdlemas suunas.

Piistikute reviisid paigaldatakse alumisele korrusele,
lisaks korgematele korrustele juhul kui piistik teeb
selle korruse all podrde.

Sahtides paiknevate torustike kontrolliks (eeskiitt
lekete avastamiseks) tehakse igale korrusele Sahti
seina vihemalt 200x200 mm kontroll-luuk, mis ei
tohi vdhendada Sahti tulepiisivust. Kontroll-luugid
on soovitatav paigaldada pdrandast 100...150 mm
korgusele.

8.1 ISOLEERIMINE

Piistikud ja laealused torustikud isoleeritakse. Iso-

leerimisel juhindutakse Hoone tehnosiisteemide

RYL 2002 “Ehitustoode iildised kvaliteedinduded.

Osa 1 peatiikk ,,G9 Isolatsioon* noduetest, kuid

taiendavalt on vaja silmas pidada:

® isoleerimata ventilatsioonitorudega samas Sah-
tis paiknev kanalisatsioon peab olema mittepd-
lev, st PP-plasttoru tuleb kindlasti isoleerida ki-
vivillaga min D 50 mm.

e  Kaoikides ruumides, peale WC-de, tagab tilemi-
se korruse laealuse kanalisatsiooni arvestatava
heliisolatsiooni mineraalvillast isolatsioon (min
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paksus 50 mm), mille iimber on lisaks rajatud
kipsist (d>13 mm) karp.

® Jlaealused kanalisatsioonitorud v&ib heliisolat-
siooniks isoleerida nii kivi- kui klaasvillaga.
Klaasvill ei tule arvesse tuletdkkeisolatsiooni-
na.

® isolatsiooniks kasutatava villa tihedus peab
olema min 40 kg/m’

Malmist kanalisatsioonitoru heliisolatsioon on vaa-
tamata suuremale massiivsusele tootjate andmeil
plasttoruga analoogiline, tuletdkke isolatsioon
malmtoru ei vaja.

LABIVIIGUD TULETOKKETA-

RINDEIST

Koik ldbiviigud tuletdkketarindeist tuleb teostada
vastavalt Vabariigi Valitsuse miérusele nr 315 ,,Ehi-
tisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnduded*.

8.12

8.13 TUULUTUS

Tuulutus tuleb 16petada vihemalt 0,5 m katuse pin-
nast korgemal.

Tuulutust ei tohi 16petada ventilatsioonikorstna katte
all koos ventilatsioonitorudega. Juhul kui tuulutus
asub ventilatsioonitorude vahetus ldheduses, tuleb
tuulutus viia ventilatsioonikorstna kattest ldbi ning
tuulutuse ja katte vahele peab jddma vdhemalt 300
mm.
Minimaalsed lubatud vahemaad:
e  Kui tuulutus asub ventilatsioonikorstna korval
— 3 meetrit
e  Kui ventilatsioonikorsten asub avatavast aknast
iilalpool:
o tuulutuse ja ventilatsioonikorstna vahe-
maa horisontaalsuunas - 5 meetrit
o tuulutuse ja ventilatsiooni Ghuneelude
vahemaa horisontaalsuunas - 8 meetrit

8.14 KANALISATSIOONI KINNITUS

Kanalisatsiooni kinnitusel tuleb juhinduda tabelis
8.1. toodud maksimaalsetest vahemikest (cm):

Lubatud maksimaalsed vahemikud (cm)
Toru @ Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud
() Malmtoru | Plasttoru | Malmtoru Plarsl:to-
D 32 — 50 — 120
D 50 150 70 250 120
D75 180 — 250 180
4
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D 110 180 100 250 180 min. jooksul (ei tohi langeda 0,05 MPa, ilma lekete-

(100) ta).

D 160 200 120 300 200 ) . ) ..

(150) Olmekanalisatsiooni surveproov teostatakse Tellija

Tabel 8.1. — Torude lubatud maksimaalsed kinnitusvahe- VOl Jdrelevalve ndudmisel réhuga kuni 10 mVs.
mikud

8.15 SANITAARSEADMED

Sanitaarseadmetena tuleb kasutatada tuntud tootjate
(nt Ido, Gustavsberg) poolt valmistatud kaasaegseid
potte/valamuid. Uhe hoone piires tuleb reeglina
kasutada iihe tootja tooteid, konkreetsed sanitaar-
seadmed tuleb Tellijaga kooskdlastada.

8.16 KANALISATSIOONI-
TORUSTIKE PUHTUS

Ehitus- ja remonditoode kiigus tuleb vilistada ehi-
tusjddtmete (pahtlid, vérvid jms) sattumist kanalisat-
siooni. Tellijaga tuleb eelnevalt kokku leppida v&i-
malikud meetmed (tdiendav kanalisatsioonitorustik,
settetiinnid jne) selle drahoidmiseks. Toovotjal on
kohustus tdestada Tellijale, et kanalisatsioonitorus-
tik (sh ka sadeveekanalisatsioonitorustik) on puhas
(videoraport, teostatud vahetult enne Tellijale iile-
andmist).

8.17 VENTILATSIOONI-
AGREGAATIDE KONDENSAA-
DI KANALISEERIMINE.

Ventilatsiooniagregaadi kondensaadi dravool peab
olema teostatud lidbi vesiluku ja olema isevoolne.
Selle paigaldamisel tuleb kasutada jdika plastmass-
toru, mis tuleb monteerida vajaliku kaldega. Uhen-
dus iildkanalisatsiooni tuleb ldpetada ldbi trapikaa-
ne. Vesilukku tuleb kaitsta kiilmumise eest. Juhul
kui iihte kanalisatsioonitorusse iihendatakse mitu
ventilatsiooniagregaati, peab igal liitumisel kanali-
satsioonitoru minema iihe astme vorra jamedamaks.

8.18 SURVESTAMINE

Surveproov teostatakse kogu siisteemile enne selle
iileandmist ning kaetud toode akti koostamisel vas-
tavas ulatuses.

Torustike survestamisel tuleb juhinduda valmistaja-
tehase instruktsioonidest (surved, kontrollajad).
Terastorude puhul survestatakse 1,5x toosurvega 10

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



