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Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



3.1.

AKNAD

Valikukriteeriumid
Akustika
Soojusjuhtivus
Tuulepidavus
Ohupidavus
Veepidavus
Vastupidavus
Jms

Miira tasemed ja indeksid
Liiklusmiira tase suletud akendega ruumides ei tohi
iletada 35 dB.

Projekteeritava hoone paiknemisel tiheda liiklusega
tdnava adres peab akna dhumiira isolatsiooniindeks
olema vihemalt 38 dB

Avatavus

Opperuumides peab vihemalt 1/3 ja kontoriruumi-
des igal korrusel vihemalt 1/10 akende pinnast ole-
ma tuulutamiseks avatav.

Avatavad aknad tuleb paigutada liksteisest voimali-
kult kaugele.

Ohutusakende pindala peab moodustama vihemalt
1/50 ruumi pdrandapinnast.

Akende avatavus peab olema piiratud.

Akende paiknemine

Aknad peavad paiknema soojustuse kihis. Alloleva
joonise 3.1. , Avatdidete paiknemine soojustuse
kihis* eesmirk on illustratiivne.
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Joonis 3.1. — Avatdidete paiknemine soojustuse kihis

Aknalauad
Aknalaudade valmistamiseks kasutatav materjal
peab olema vastupidav ja tugeva viimistluspinnaga.
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Reeglina tuleb kasutada korgsurvelaminaadiga kae-
tud ja vdhemalt 22 mm paksusest niiskuskindlast
puitlaastplaadist valmistatud tooteid.

Juhul, kui akna all asuv kiitteradiaator on kaetud
aknalauaga, mis takistab efektiivset Ohutsirkulat-
siooni, tuleb aknalauda paigaldada siirderestid, mille
suurus miiratakse vastavate arvutustega projekteeri-
ja poolt.

Rekonstrueerimine ja renoveerimine

Vanade puitakende restaureerimisel tuleb arvestada
nende tihendamisega. Tihendamiseks tuleb kasutada
sissefreesitavaid tihendeid.

Soojapidavus

Akende ja teiste avatdidete projekteerimisel, ehita-
misel ja rekonstrueerimisel tuleb ldhtuda tabelis 3.1
toodud soojajuhtivuse niitajatest.

R TellfJ.a .poolt seiatud
miinimumnoue
Akna klaaspaket U,<0,6 W/( m?K).
Akna PVC profiil Ul,1 W/( m2K).

Akna Al - profiil

Ui<1,4 W/(m?K).

Akna puitprofiil

Ui<1,45 W/(m?K).

Suured klaaspinnad,

U< 0,60 W/( m2K).

fassaadid ( klaaspakett
U arv)

Klaasiga vilisuksed (
klaas- pakett U arv)

U<1,1 W/( m?K).

Tabel 3.1. — Akende soojajuhtivus

3.2. UKSED

Valikukriteeriumid

e  Vastupidavus antud ekspluatatsioonitingimus-
tes

e  Heliisolatsioon

e Invanduded

e  Ruumi ndéuded (dusSiruumid, leiliruumid, tehni-
lised ruumid jne)

e Jms

Helikindlus
Helikindlus peab vastama ruumi otstarbele (Lisain-
fo: Ruumikaardid ja EVS 842).

Moodud
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e  Evakuatsiooniukse paigaldusava minimaalne
laius on 1,2 m ja korgus 2,1 m.

e Kahepoolse ukse paigaldusava minimaalne
laius on 1,5 m ja kdrgus 2,1 m.

e Ebavodrdsete pooltega kahepoolse ukse paigal-
dusava minimaalne laius on 1,2 m

e  Ukseavade korguse ja laiuse suurendamisel on
soovitav votta paigaldusava korguseks 2,4 m ja
laiuseks 1,8 m.

e Uhepoolse siseukse paigaldusava minimaalne
laius on 1,0 m.

Materjalid

Uste konstruktsioon, kattematerjalid ja viimistlus —
sh sulused, hinged ja piidad — peavad olema vastu-
pidavad.

Kidepidemed peavad vastama iithiskondlikes hoone-
tes ette nihtud kdepidemete vastupidavusstandardi-
tele (EVS-EN 1906 ,,Akna- ja uksetarvikud. Ukse-
lingid ja -nupud. Nouded ja katsemeetodid*).

Mirgades ruumides - pesuruumid, dusSiruumid -
tuleb kasutada veekindlaid uksi, nt alumiiniumpro-
fiil vms. Puituste sh niiskuskindlate puituste kasu-
tamine nendes ruumides ei ole lubatud.

Lavepakud

Juhul, kui ldhtuvalt akustilistest, tulepiisivuse vms
nduetest on ldvepakk vajalik, paigaldatakse puituste
puhul vastupidavast materjalist (nt tammest) valmis-
tatud lavepakke.

Ruumides, kus ei ole heliisolatsioonindudeid ja po-
randamaterjalide iileminekuid, ldvepakke ei paigal-
data.

Livepaku minimaalne paksus on 14 mm. Kdrgus
porandast peab olema minimaalne.

Niisketes ja mirgades ruumides tuleb kasutada roos-
tevabast terasest livepakke.

Rekonstrueerimine ja renoveerimine
Vanade avatiidete (sh uste) restaureerimisel tuleb
arvestada nende tihendamisega. Tihendamiseks
tuleb kasutada sissefreesitavaid tihendeid.

Soojapidavus

Uste projekteerimisel, ehitamisel ja rekonstrueerimi-
sel tuleb ldhtuda tabelis 3.1 toodud soojajuhtivuse
nditajatest.
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Tihendid, sulgumine ja lukustus

Uksed peavad olema varustatud tihendite ja avane-
mise piirajatega, mis vdoimalusel kinnitatakse poran-
da kiilge.

Koolide puhul tuleb arvestada asjaoluga, et uksi
avatakse nii kéte kui ka jalgadega.

Projekteerimisel tuleb arvestada lukustusprojekti
koostamisega. Lukustusprojekti iiks osa on
sarjastustabel.

Lukkude valikul voib kasutada ainult iildtuntud toot-
jaid (nt ASSA v6i Abloy).

Koikides hoonetes tuleb kasutada ainult sarjastatud
lukustust.

Lukustusprojektis ja uste spetsifikatsioonis tuleb
arvestada turvasiisteemide, eelkdige ldbipddsusiis-
teemiga. Uste spetsifikatsioon peab sisaldama elekt-
rilise luku tiiiipi (solenoid- voi mootorlukk). Hoone
vilisperimeetris on solenoidlukkude ja vasturaudade
kasutamine keelatud.

Automaatsed sulgurid peavad vastama ukse tiiiibile
ja kaalule.

Paikenemine

Uksed jt avatiited peavad paiknema soojustuse kihis
vastavalt joonisele 3.1. , Avatdidete paiknemine
soojustuse kihis*“. Antud joonis on illustratiivne.
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