RUUMIKAART TREPIKODA

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +17°C Suvel: —

Vahemalt 0,5 kordne Shuvahetus. Tsentraalne ventilatsioonisiisteem. Ohurdhk trepikodades, koridorides ja
Ohuvahetus . . ) ) A L ~ i N
teistes labikdikudes tuleks dimensioneerida nii, et ei esineks Ghuvoolu Ghest ruumist teise.

Ohuhulgad
Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis -

Reeglina puudub. Jahutusvajadus on sdltuv ruumi valispiiretest, asukohast ilmakaarte suhtes ja

Jahutus . -
kasutusintensiivsusest.

Kiite Tsentraalne kitteststeem, radiaatorklte
Ruumi temperatuuri reguleerimine

2. AKUSTIKA

Helipidavus Lahtuvalt trepikojaga piirnevatele ruumidele
kehtestatud nduetest.

Liiklusest pBhjust. mira normtase Ly oq 7 pieval <40 dB(A)

Tehnoslsteemide miratase: LpA‘max <40 dB(A)
Jarelkdlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz.
ruumis 150 Ix Valgustuse juhtimine hooneautomaatikaga (liikumine, pdevavalgus, jne.)

4. VESI JA KANALISATSIOON

Oma tarbeks puudub Lubatud on transiittorustike labiminekud (arvestades, et | Tulekustutus evakuatsiooni trepikodades puudub.
trepikojad on omaette tuletokkesektsioonid). Erinevalt | Evakuatsiooni trepikojad ei vaja automaatkustutust. Kui
teistest seadmetest, voib trepi alla | korrusel paigutada |trepikoda pole evakuatsioonitee, kehtivad sellele tavaliste
veemd&dusdlme (seda koos tuletdrje moddaviigu el. | ruumidega analoogilised tuleohutusnduded.

siibriga, ilma pumpadeta).

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — RYL 2000 kl.2 | Keskkonnatingimused:  Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et)

SEIN LAGI

Kattevarv Trepimarsid, vahemademed, korrusemademed

Varvi tlip lateksvarv Varvi tilp lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt

H&6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Hodrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
Korrusemademed Akustiline ripplagi

Paneelide suurus maaratakse sisekujundusprojektiga
NB! Ripplae tagune téddelda tolmuvabaks

PORAND

Korrusemademed Klinkerplaat Vahemademed, marsid

Vastavalt sisekujunduse projektile Variant 1 Klinkerplaat — vt. korrusemademed

Plaadid peavad olema vastupidavad ja libisemiskindlad. Variant 2 Puhas betoonpind, té6deldud tolmuvabaks

P&randakatte valikul 1ahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vGimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

Juhul kui sisetrepid kaetakse klinkerplaatidega, tuleb trepiastmetel kasutada spetsiaalset libisemissoontega ja kumera esiservaga trepiplaati ning
tldjuhul plaatida ka astme esiserv.

K&ik astmed peavad olema teostatud tdiendava libisemisekindlusega vorreldes tavaparase kaiguteega, vajadusel veel ka margistatud

Trepikoja mademetel ja marssidel kasutada korrusemademete kattega samast materjalist Idigatud kivisoklit (ka betoonpinnakatte korral), minimaalse
kdrgusega 6¢cm. Viimistleda tuleb ka trepiastme tdus ja seina dar.

6. SISUSTUS

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Koolihoonete trepi tdusude vahele jadv ava peab olema minimaalne (reeglina mitte tle 10cm). Juhul kui renoveeritaval hoonel on eelnimetatud
Shuruum suurem, tuleb see ava vaiksemaks ehitada voi, kui see ei ole vGimalik, siis tuleb rakendada teisi meetmeid, mis valistaks inimeste kukkumise
Iabi korruste. Sama kehtib ka korruseid labivate dhuruumide kohta

Piirded tuleb koolides v&imalusel projekteerida taispiiretena. Trepi piirded tuleb ette ndha sellised, et need valistaks ronimist (ei tohi kasutada
horisontaalseid vahetorusid, -trosse). Piiretes tuleb kasutada vastupidavaid materjale. Kasipuud teha pulbervarviga varvitud terasest, roostevabast
terasest vms. Puidust, vineerist kasipuude kasutamine koolihoonetes pole soovitatav. Valtida tuleb teravaid nurki ja plastikute kasutamist.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART KORIDOR
1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur +20°C Suvel —
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisiisteem
Ohuhulgad Mitte vdhem kui 1,0 I/s pdrandapinna m? kohta

Max dhuliikumiskiirus téétsoonis | 0,25 m/s

Reeglina puudub. Jahutusvajadus biiroohoones on sdltuv ruumi vélispiiretest, asukohast ilmakaarte suhtes ja
kasutusintensiivsusest. Koolihoone koridorides jahutus puudub.
Kiite Tsentraalne kitteststeem, radiaatorklte

Jahutus

Ruumi temperatuuri
reguleerimine

Helipidavus Lahtuvalt koridoriga piirnevatele ruumidele Liiklusest pdhjust. miira normtase LpA,eq,T peval <40 dB(A)
kehtestatud nduetest Tehnoslsteemide miiratase: Lpa, max <40 dB(A)
Jarelkolakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz.
Koristuspesa 1x16A 230V Iga 12m tagant
Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Wifi seadmete Gihendamiseks lae alla (koolid, glimnaasiumi
Opilaste piirkonnas)
Valgustustihedus ruumis 150 Ix Valgustuse juhtimine hooneautomaatikaga (liikumine, pdevavalgus, jne.)
Reeglina puudub. Vajadusel kohvi- | Koridori lae all, reeglina ripplae taga, |Blroohoones - Tulekustutus kraanidest lahendatakse
ja veeautomaatide tarbeks. paiknevad tavaliselt tehnilised kommunikat- | kraanidega koridoris ja neist tuleb tagada kogu hoone ruumide
sioonid. kustutus. Sprinklerkustutusega hoonetes varustatakse sellega
kdik koridorid.
Kvaliteet — RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides ,RT 29-10769-et)
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Varvi tlip lateksvarv Paneelide suurus madratakse sisekujundusprojektiga
Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) NB! Ripplae tagune téodelda tolmuvabaks
H6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv (+ akustilise materjal)
Varvi tlip lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Ho6rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/15010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/15S010874)
Kogupaksus vdhemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jadkdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jadkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) MG&Gtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Kattematerjalide p&hiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Koridoride ja rekreatsiooniruumide p&randamaterjalid peavad olema
vastupidavad ja libisemiskindlad. Pdrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning ldhtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vdimalikest
lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest, lihtsast ja voimalikult odavast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pérandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

6. SISUSTUS

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART FUAJEE
1. SISEKLIIMA

Suvel Vajadusel +24°C (arvutuslikeks valisdhu
parameetriteks +28 C ning 50%RH)
Tsentraalne ventilatsioonististeem, {ildjuhul konstantse dhuhulgaga.

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +20°C

Ohuvahetus
Ohuhulgad
Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis

Mitte vahem kui 2,0 I/s pdrandapinna m? kohta
0,25 m/s
Jahutus vastavalt vajadusele. Juhul kui on vaja jahutada, siis tuleb seda teha tsentraalse jahutusslsteemiga,

Jahutus L ) . )

ruumis jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid).
Kiite Tsentraalne kittesiisteem, soovituslikult pdrandakiite, voimalik radiaatorkiite. Vajadusel dhkkardin.
Ruumi temperatuuri reguleerimine

2. AKUSTIKA

Helipidavus Lahtuvalt fuajeega piirnevatele ruumidele Liiklusest pdhjust. miira normtase

kehtestatud nouetest

Loaeq.T pseval <40 dB(A)
LDA,max <40 dB(A)
<1.3s sagedustel 500-2000 Hz.

Tehnosisteemide miiratase:
Jarelkolakestus:

3. ELEKTER JA NORKVOOL
Koristuspesa

Arvuti tookoha komplekt
TV-Ghendus komplekt
Valgustustihedus

4. VESI JA KANALISATSIOON
Reeglina puudub. Vajadusel kohvi-
ja veeautomaatide tarbeks.

1x16A 230V

2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS“
TV-R; 2xRJ45; 2x16A, 230V

200 Ix t6okohal 500 Ix

Iga 12m tagant
Vajadusel — infolaua- ja/vdi turvatdotaja tarbeks
Vajadusel - h=2,0m

Tulekustutus kraanidest
Sprinklerkustutusega hoonetes
fuajee(d).

voi lahendatakse kraanidega fuajees.

varustatakse sellega ka

Tamburites vajadusel vihma-
lumesulamisvee drajuhtimiseks kuivtrapp.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused:  Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et)
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Varvi tlup lateksvarv Paneelide suurus maaratakse sisekujundusprojektiga
Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks
Ho6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Varvi tiup lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt

Ho6rdekindlus

vahemalt klass 3 (ISO 11998)

PORAND

Klinkerplaat

Tuletundlikkus
Libastumiskindlus

Vastavalt sisekujunduse projektile

DFL-s1
R9 (DIN 51130)

Plaadid peavad olema vastupidavad ja libisemiskindlad. PGrandakatte valikul lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vdimalikest lisafunktsioonidest,
materjali pikaealisusest, lihtsast ja vSimalikult odavast hooldatavusest
Kivi ja plaaditud pdrandate puhul kasutatakse samast materjalist kivisoklit min. kdrgusega 6 cm.

6. SISUSTUS

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Sissepaasusdlmede eesmargiks peab olema, et vSimalikult suur osa porist jadks vélisrestide ja porimattide kiilge. Tuulekojas peab olema slvistatud
porimatt. Sissepadasud tuleb lahendada selliselt, et valis- ja vahetusjalandudega kaiguteed ei ristuks. Porimatt peab oma funktsiooni taitmiseks olema
selline, et inimene astuks porimatil vahemalt 7 sammu. Lahtudes konkreetsest situatsioonist kasitleda viimast soovitusena.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART PUHKERUUM

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur

+20°C Suvel +24°C (arvutuslikeks valisdhu parameetriteks +27 C ning 50%RH)

Ohuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonististeem, Gldjuhul konstantse Ghuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav dhk
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud

Ohuhulgad

Mitte vahem kui 5,0 |/s pdrandapinna m? kohta

Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis

0,20 m/s

Jahutus

Tsentraalne jahutussiisteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid)

Kiite

Tsentraalne kittestisteem, radiaator voi p&randakiite

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Kute ja jahutuse iihtne elektroonne reguleerimine ldbi hooneautomaatika siisteemi. Siisteem peab valtima
kitte ja jahutuse liheaegset t66d. Ruumis on Uhtne andur —termostaat, mis vdimaldab kasutajal reguleerida
ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistdpsus to6tsoonis mitte halvem kui +2°C.

Helipidavus

TV-Ghendus komplekt

2. AKUSTIKA

Vaheseinad ruumide vahel: R’w 248 dB | Liiklusest p&hjust. miira normtase LoaeqT paeval <35 dB(A)
Vaheseinad (ukse ja/vi klaasosaga sein): R’y 234 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Loamax <35 dB(A)
Uksed ja klaasseinad: R'w230dB | Jirelkdlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

TV-R; 2xRJ45; 2x16A, 230V

Varupesad:

2x16A, 230V Vajadusel

Koristuspesad 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures
Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Side Ghenduskoht
Valgustustihedus 300 Ix

Reeglina puudub. Vajadusel kohvi-
ja veeautomaatide tarbeks.

Transiitkommunikatsioonide labiminek ei ole | Tulekustutus koos hoone ldise tulekustutusega (st. sprinkler
soovitav. kui hoones see on ja kustutus kraanidest kui see on).
Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum

kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest

5. SISEVIIMISTLUS
Kvaliteet — RYL 2000 kl.2

Keskkonnatingimused:

Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et)

Ho6rdekindlus

vahemalt klass 2 (ISO 11998)

SEIN LAGI

Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Varvi tlip lateksvarv Paneelide suurus madratakse sisekujundusprojektiga
Ldikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (matt) NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks

Ho6rdekindlus

Variant 2 Kattevarv
Varvi tlip lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

vahemalt klass 3 (ISO 11998)

Jaakdeformatsioon

<0,08 mm (EN 433/1S024343-1)

PORAND

Variant 1 Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip)

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)

Kogupaksus 5,5-8mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm)

Ldnga kaal Minimaalselt 500 g/m? Ldnga kaal Minimaalselt 600 g/m?

Elektrijuhtivus <1x10°Q Elektrijuhtivus <1x10°Q

Tulepusivus Vahemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)

Kiu koostis 100% poltuamiid (PA) Kiu koostis 100% poltiamiid (PA)

Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985)

Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC

Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)

Kogupaksus vahemalt 1,5 mm (EN 428/15024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346)

Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)

Jadkdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jadkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) MG&Gtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Variant 5 Naturaalne linoleum

Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/15S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Kogupaksus Vahemalt 2,5 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB

Kahekihiline UV t66deldud tehaseviimistlus

6. SISUSTUS

Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning ldhtuda lisaks
esindusfunktsioonile ka vGimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest. Vaipkatete valikul on
eelistatud ndelvilttehnoloogias plaatvaipkatted.
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7. SELGITAV INFO, ERINOUDED ‘

8. MUUDATUSED |
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RUUMIKAART KOOGINURK
1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur +20°C Suvel —
Viljatdmme tsentraalse ventilatsioonisiisteemiga. Kompensatsioonidhk kas uksepilu vdi siirdéhuresti kaudu.
Shuvahetus Ruum peab Umbritsevate ruumide suhtes olema alarGhu all, et viltida toiduldhnade levimist teistesse
ruumidesse.
Pliidi olemasolul kbogisondilt eraldi véljatmme.
Ohuhulgad Mitte vihem kui 5,0 |/s pdrandapinna m? kohta. K66gisondi olemasolul 20 /s pdrandapinna m? kohta.
Max ohuliikumiskiirus t6otsoonis 0,20 m/s
Jahutus Reeglina puudub. Jahutusvajadus on séltuv ruumi asukohast.
Kute Tsentraalne kittesusteem, radiaator vGi pdrandakite
Ruumi temperatuuri reguleerimine

2. AKUSTIKA

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel: R’w 248 dB | Liiklusest pdhjust. miira normtase Loa,eq,T paeval <35 dB(A)
Vahese.inad (uks.e ja/.vﬁi klaasosaga sein): R:W 234 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Loa,max <35 dB(A)
Uksed ja klaasseinad: R'w230 dB Jarelkolakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz.

3. ELEKTER JA NORKVOOL |

Kilmiku pesa 1x16A 230V
Too6pinna pesad: 4x16A, 230V
Mikrolaineahju pesa 1x16A 230V
NSudepesumasina pesa 1x16A 230V
Koristuspesa 1x16A 230V

Arvestada té6pinna valgustusega.

Toitegruppe 2-4

Valgustustihedus 300 Ix toopinnal 500 Ix
4. VESI JA KANALISATSIOON

Koosneb reeglina moobli komplekti kuuluva kéogivalamu kangsegistist, | Tulekustutus koos hoone Uldise tulekustutusega (st. sprinkler kui hoones
selle veelihendustest @12...15 mm ja valamu &ravoolust @75. Viimase | see on ja kustutuskraanidest kui see on). Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid)
vdib vajadusel ka asendada @50-ga. reeglina ei paigaldata, ruum kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest
5. SISEVIIMISTLUS |
Kvaliteet — RYL 2000 kI.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et)
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Varvi tlip lateksvarv Paneelide suurus maaratakse sisekujundusprojektiga
Laikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune téédelda tolmuvabaks
Ho6rdekindlus vahemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Tootasapinnaga piirnev ko6gimoobli tagune avatud sein peab olema Varvi tilp lateksvarv
kergesti hooldatav ja vastupidav, nt laminaatkate vms. Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt
Hd&rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jadkdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/15S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 v3i AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Md&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pdrandakatte valikul ldhtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vdimalikest
lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. PSrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

6. SISUSTUS

K6ogimooblikomplekt koos roostevaba valamu, nGupesumasina, kiilmkapi, mikrolaineahjuga. Suurus lahtuvalt vajadusest.
Erandjuhul pliit (vajadus tapsustatakse, sel juhul arvestada pliidi lisamisega ka elektri ja ventilatsiooni osades).

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur

SUITSETAMISRUUM ‘

+20°C Suvel —

Arvutusliku Shuvahetuse tagab viljatdmme, mis osaliselt voi tdielikult kompenseeritakse siirdGhuga labi

Ohuvahetus uksealuse pilu vGi siirdedhu resti. Ruum peab olema alarGhuline, mis valdiks suitsu ja Ihnade levimise ruumist
valja.
Ohuhulgad Vajalik 8huvahetus on 20 I/s/inimene ja 10 /s pdrandapinna m? kohta

Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis

0,30 m/s

Jahutus

Reeglina puudub. Jahutusvajadus on sdltuv ruumi asukohast.

Kiite

Tsentraalne kittestisteem, radiaator voi p6randakiite

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Helipidavus

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Koristuspesa

2. AKUSTIKA

Lahtuvalt suitsetamisruumiga piirnevatele
ruumidele kehtestatud nduetest

Liiklusest pdhjust. miira normtase

LpA,eq,T paeval <35 dB(A)

Tehnosiisteemide miiratase: Loa,max <40 dB(A)

1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures

Valgustustihedus

Reeglina puudub

5. SISEVIIMISTLUS

4. VESI JA KANALISATSIOON ‘

100 Ix

Tulekustutus koos hoone Uldise tulekustutusega (st. sprinkler kui
hoones see on ja kustutus kraanidest kui see on).
Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest

Kvaliteet — RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused:  Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et)
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Varvi tlip lateksvarv Paneelide suurus maaratakse sisekujundusprojektiga
Ldikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (matt) NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks
H6rdekindlus vahemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Varvi tilp lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

Hodrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)

Jaakdeformatsioon

PORAND

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass viahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)

Kogupaksus vahemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346)

Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)

Jadkdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/15S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/15S024343-1)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Md&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Variant 3 Naturaalne linoleum

Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Kogupaksus Vihemalt 2 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB

<0,08 mm (EN 433/15S024343-1)

Kahekihiline UV t66deldud tehaseviimistlus

hooldatavusest.

Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pd&randakatte valikul

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pérandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

6. SISUSTUS

lahtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART DOKUMENDIHOIDLA

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur +20°C Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsiooni siisteem, tldjuhul konstantse 6huhulgaga.

0,35 I/s/ pérandapinna m2. Juhul, kui ruumi ndhakse ette alaline té6koht peab dhuvahetus olema viahemalt 10
|/s/inimene ja 1 |/s pdrandapinna m? kohta.

Max dhuliikumiskiirus téétsoonis | 0,20 m/s

Jahutus Juhul, kui konkreetse dokumendihoidla sisekliimale on erindudeid, antakse need tellija poolt.

Kiite Kasutatakse Gldjuhul 8hkkiitet, vdimalik pdrandakiite. Ohkkiite peab olema filtreeritud.

Ohuhulgad

Ruumi temperatuuri reguleerimine

2. AKUSTIKA

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel: R'w248 dB | Liiklusest pShjust. miira normtase  Lpa oq 7 pseval <35 dB(A)
Vahese.mad (uksFe ja/vodi klaasosaga sein): R,W 234dB | Tehnosiisteemide miiratase: Lpa,max <40 dB(A)
Uksed ja klaasseinad: R'w230dB | jyhul kui ruumis on téékoht

LpA‘max <35 dB(A)
Jarelkolakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Koristuspesa 1x16A 230V IP 44 Iga 6m tagant

Arvuti tookoha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,,UPS“ Vajadusel

Valgustustihedus 300 Ix tookohal 500 Ix

Puudub Transiitkommunikatsioonide ldbivedamine ei | Tulekustutus koos hoone (ldise tulekustutusega (st. sprinkler
ole lubatud. kui hoones see on ja kustutuskraanidest kui see on).

Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest.

5. SISEVIIMISTLUS
Kvaliteet — RYL 2000 kI.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et)

SEIN LAGI
Kattevarv Kattevarv
Varvi tlip lateksvarv Varvi tilp lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt
Hoordekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) H&6rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/15S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/15S010874)
Kogupaksus viahemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/15S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 v3i AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) MGoGtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vahemalt 2 mm (EN 428/15S024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jaskdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV téddeldud tehaseviimistlus

Kattematerjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pdrandakatte valikul lahtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. PSrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v3ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

6. SISUSTUS

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Juhul kui dokumendihoidlat kasutatakse arhiivina, siis tuleb selle rajamisel Vabariigi Valitsuse 22. Detsembri 2011. a maarusega nr 181 kinnitatud
LArhiivieeskirjast” ja selle redaktsioonidest ning standardist EVS-ISO 11799:2005 ,INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON. Arhiivi- ja
raamatukogumaterjalide hoiunduded”.

8. MUUDATUSED

Riigi Kinnisvara AS | Lasnamaée 2, 11412 Tallinn



RUUMIKAART PANIPAIK

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur

+20°C Suvel —

Ohuvahetus Reeglina tsentraalne véljatdmme. Kui ladustatakse intensiivset I16hna eritavaid tooteid (nt. rehvid), siis eraldi
valjatémbesiisteem.
Ohuhulgad Viljatdmme 0,35 I/s pérandapinna m?, kui laos ei ole ette nidhtud té6kohta.

Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis

0,20 m/s

Jahutus

Reeglina puudub.

Kiite

Tsentraalne kitteststeem, radiaator voi pdrandakiite

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Helipidavus

Koristuspesa

2. AKUSTIKA

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Lahtuvalt laoga piirnevatele ruumidele Tehnosisteemide miiratase:

kehtestatud nduetest

Lpa,max <40 dB(A)

1x16A 230V IP 44 Iga 12m tagant

Valgustustihedus
4. VESI JA KANALISATSIOON

Reeglina puudub. Erandiks on
suuremates laoruumides roostevaba
terasest valamu veeiihenduste

5. SISEVIIMISTLUS
Kvaliteet — RYL 2000 kl.2

©12...15 mm ja dravooluga @ 50mm

Keskkonnatingimused:

minimaalne 100 Ix  pidevas kasutuses olevas ruumis 200 Ix dokumentide kasitluse korral 300 Ix

Tulekustutus koos hoone tldise tulekustutusega (st. sprinkler kui hoones
see on ja kustutuskraanidest kui see on), kuid arvestusega, et ladu on
omaette tuletdkketsoon. Tuletdrjekapid voivad paikneda ruumi seinal,
soovitavalt valjapaasude korval.

Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et)

Ho6rdekindlus

vahemalt klass 2 (ISO 11998)

SEIN LAGI

Kattevarv Kattevarv

Varvi tlip lateksvarv Varvi tiup lateksvarv
Ldikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

Ho6rdekindlus

vahemalt klass 3 (ISO 11998)

Jaakdeformatsioon

<0,08 mm (EN 433/1S024343-1)

PORAND

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass viahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)

Kogupaksus viahemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)

Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)

Jaskdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/15S024343-1)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Mo&dtmete stabiilsus <0,1% (EN434/15023999)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Variant 3 Naturaalne linoleum

Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Kogupaksus Vihemalt 2 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB

Kahekihiline UV té6deldud tehaseviimistlus

hooldatavusest.

6. SISUSTUS

Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pd&randakatte valikul

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pérandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

lahtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART TUALETTRUUM

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur +21°C Suvel —

Ohuvahetus Eraldi vdljatémme. Kompensatsioonidhk osaliselt v&i taielikult siirdGhuna labi uksealuse pilu v&i siirdedhu resti.

Ohuhulgad Personali WC-des 20 I/s/koht ning kiilastajate WC-des 30 I/s/koht

Max Shuliikumiskiirus to6tsoonis

Jahutus Puudub

Kiite Tsentraalne kittesiisteem, radiaator voi pdrandakte.

Ruumi temp. reguleerimine

Helipidavus Lahtuvalt tualettruumiga piirnevatele Liiklusest pdhjust. miira normtase LpA,eq,T paeval <35 dB(A)

ruumidele kehtestatud nduetest Tehnosiisteemide miiratase: Loa,max <40 dB(A)

Pistikupesa 1x16A 230V IP 44

Pistikupesa 1x16A 230V IP 44 Katekuivatile — vajadus kuulub tdpsustamisele

Valgustustihedus 200 Ix

Ruumi pdrandasse tuleb ette ndha kuivamisel isasulguva haisulukuga trapp dravooluga min. @50 mm, kui: | Tulekustutus ~ koos  hoone  (ldise
e tualettruumis on 5 v&i enam valamut tulekustutusega (st. sprinkler kui hoones
e tualettruumis on 3 v3i enam pissuaari see on ja kustutuskraanidest kui see on).
e tualettruumis on 4 vdi enam WC-potti Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid) ei
e (ksikus tualettruumis paikneb poti kdrval valamu bideedusiga. paigaldata, ruum kaetakse koridoris

K&ik trapid peavad olema roostevabast v&i happekindlast terasest restkaante ja nende tugiraamidega. paiknevatest kraanidest.

Kasutatakse kangsegisteid vdi kontaktideta vandalismikindlaid elektrilisi segisteid. Maksimaalne veehulk
5 1/min. Pissuaarid varustatakse pissuaarikraanide v&i elektriliste pissuaarikraanidega.
NB! Elektriliste segistite-kraanide kasutamine tuleb iga kord eelnevalt tellijaga kokku leppida.

K&ik valamud peavad olema pdhjaklapita. Uksikutes WC-poti ja bideedusiga valamutega boksides vdib
valamu dravoolu juhtida ka trappi valamu all. Viimane ei pea sellisel juhul omama isesulguvat haisulukku.

Kvaliteet — RYL 2000 kI.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et)

SEIN LAGI

Keraamiline plaat, sein plaaditud tdies kdrguses vdi ripplae korral kuni || Variant 1 Ripplagi

5cm ripplae taha, plaadi md6tmed ja tiilip vastavalt sisearhitektuursele || Ripplae tiilip vastavalt sisekujunduse projektile

lahendusele. NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks

Juhul kui arhitektuurne lahendus naeb ette seinte plaatimise mitte taies || Variant 2 Kattevarv - niiskuskindel

ruumi kdrguses voi ei ole plaaditud kdik ruumi seinad, kasutada seinte | H3&rdekindlus vihemalt klass 1 (ISO 11998)

plaatimata osadel suure pesemis- ja desinfitseerimis- ja

kulumiskindlusega kattevarvi

Ho6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998)

PORAND

Variant 1 Klinker porandaplaat

Tugevusklass Vahemalt PEI IV (WC) P&randaliist — lahendada ilma p&randaliistuta
Vahemalt PEI Ill (pesuruum)

Libisemiskindlus Klass B (DIN 51097) (WC/pesuruum) P&randa kalle peab kdikidel juhtudel olema i=0,01 trapi suunas, kuid ruumi
Klass A (DIN 51097) (vaheruum) osades voib kalde ka dra jatta (naiteks WC-poti all).

Kivi ja plaaditud pdrandate puhul kasutatakse plaatimata seintel samast materjalist kivisoklit min. kdrgusega 6 cm.

6. SISUSTUS
WC-d sisustatakse WC-pottide, valamute ja pissuaaridega vastavalt arhitektuurilisele Gilesandele. Seadmete arv pannakse paika arhitektuurilises osas
vastavalt to6tajate arvule.

. WC-pott: valge, veelihendus sulgemiskraaniga

. Keraamiline valamu: valge, seinale kinnituv, p&hjaklapita, koos valge valamukapiga mitte vaiksem kui laius 500mm ja sigavus 400mm;

. Segisti valida kroom kangsegisti , veelihendus sulgemiskraaniga
Tualettruumidesse paigaldatavad aksessuaarid peavad olema metallist. Minimaalselt tuleb paigaldada WC-paberi hoidja, vedelseebi dosaator ja
paberkaterattide hoidja.
Aksessuaarid:

seinal kaks kroomitud nagi,

paberratikute hoidja (XPress Box), Katrin, Tork v&i analoog

WC-paberi hoidja,

priigikast;

vedelseebihoidja S-Box voi analoog

Seinal peegel paigaldatud seinaplaatidega samas tasapinnas, laius 600mm, kdrgus 1200mm, servad faasitud, peegli tilemise serva kdrgus 2,1m
Nédha ette klaasriiul (laius 600, siigavus min 100 mm) peegli ette kosmeetika jms tarvis

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Tualettruumide seinte ja pdranda viimistlusel vGib keraamiliste plaatide asemel kasutada muud materjali, mis vdimaldab pesemist vGi
desinfitseerimist ja on samavaarse kulumiskindlusega.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART PESURUUM

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur +24°C Suvel —

Ohuvahetus Eraldi valjatémme. Kompensatsioonidhk osaliselt vi tédielikult siirdhuna labi uksealuse pilu v&i siirdedhu resti.
Ohuhulgad Vajalik 8huvahetus on 16 |/s/koht v&i 5 |I/s/pBrandapinna m2.

Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis 0,20 m/s

Jahutus Puudub

Kutteks kasutatakse pdrandakutet. Eelistama peab veekitet, kuid eelkdige vaiksemate ruumide kiitteks véib

Kiite kasutada ka elekterkitet. Kitmine peab olema vdimalik ka hoone muude osade kiitte valjalulitamisel.

Ruumi temp. reguleerimine

2. AKUSTIKA

Helipidavus Lahtuvalt pesuruumiga piirnevatele Liiklusest pdhjust. miira normtase LpA,eq,T paeval <35 dB(A)
ruumidele kehtestatud nduetest Tehnoslsteemide muratase: Lo max <40 dB(A)

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Pistikupesad puuduvad

Valgustustihedus 200 Ix ! Valgustite kaitseaste vahemalt IP44

Paigaldatav dusside arv lahendatakse projekti arhitektuurses osas. Tulekustutus  koos  hoone ldise
Burooruumidesse reeglina tle Ghe dussi biroole véi korrusele ei paigaldata. Suurem dusside arv on | tulekustutusega (st. sprinkler kui hoones
mdeldav ainult saunade olemasolul. Maksimaalne veehulk 12 |/min (ihe dussi kohta. see on ja kustutuskraanidest kui see on).
Dudiruumi pérandale paigaldatakse roostevaba restiga trapid &ravooluga $75...110, arvestusega 1 trapp | Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid) ei
kahe dusgikoha peale. Kolme v&i enama dussiga ruumis kasutada trappide asemel dravoolurenni. paigaldata, ruum kaetakse koridoris
Uhe dussi tarvis vBib kasutada ka trappi @50. Trapp paigaldatakse selliselt, et dussi all pesija ei seisaks | Paiknevatest kraanidest.

otseselt sellel jalgadega. Dusiruumis ei tohi kasutada puit- ega plastreste. NB! Tuleohutuse suhtes on hoones
Sisseehitatud dudinurkadest vee valgumise tBkestamiseks tervesse pesuruumi kasutada spetsiaalsed | Paiknev saun (leili-, pesu-, riietusruum)
veetdrjeliiste. omaette tuletdkkesektsioon ja kdigi

K&ik trapid on plastist ja peavad olema roostevabast terasest restkaantega ja puhastamiseks viljavBetava | kommunikatsioonide — projekteerimisel-
hiidrolukuga. Sauna leiliruumi tuleb ette niha kuivamisel isesulguv roostevabast terasest restiga trapp @50 | ehitamisel tuleb sellest ka |dhtuda

vdi dusiruumi trappi ihendatav nn. “kuiv trapp” @32. Viimane varustatakse teiste kirjeldatud trappidega
analoogilise roostevabast terasest restkaanega.

Dusiruumide puhul kasutatakse seadeajaga (survenupp, fotosilm jne) termostaatilisi segisteid statsionaarse
paigaldusega kummidiiisidega dusisdeltega. Uksiku pesu/ dugiruumi korral kasutatakse tavalist duSisegistit
painduva dusivoolikuga.

5. SISEVIIMISTLUS \

Kvaliteet — RYL 2000 kl.2 | Keskkonnatingimused:  Klass 4a (erikoormused ja —néuded siseruumides, RT 29-10769-et)

SEIN LAGI

Keraamiline plaat. Seinaplaadid paigaldatakse dusiruumides reeglina kas || Variant 1 Ripplagi - veekindel

laeni vGi ripplaeni (5cm ripplae taha). Plaadi mé6tmed ja tiilip vastavalt | Ripplagi vastavalt sisekujunduse projektile

sisearhitektuursele lahendusele. NB! Ripplae tagune téédelda tolmuvabaks véi vérvida (vt. variant 2)

Juhul kui ei ole plaaditud k&ik ruumi seinad, kasutada seinte plaatimata || Variant 2 Kattevarv - niiskuskindel

osadel suure pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega, | H66rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998)

hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega kattevérvi. Niiskuskindel, antibakteriaalsete ja hallitusvastaste lisanditega.

H6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998)

PORAND Klinker pdrandaplaat vdi spetsiaalsed rullmaterjalid

Tugevusklass Vahemalt PEI Ill (pesuruum) P&randaplaadid peavad olema libisemiskindlad, kuid nende pinnakate peab

Libisemiskindlus Klass B (DIN 51097) vGimaldama sinna koguned mustuse ja setete kergelt eemaldamist. Suurus
selline, mis vGimaldab lihtsalt anda pdrandakaldeid.
P&randaliist — lahendada ilma p&randaliistuta
Pdranda kalle dusiruumis i=0,02 trapi suunas. Kalded peavad olema
reeglina suunatud dusipoolse seina suunas.

Pesuruumide pdranda ja seinte viimistlusel vdib keraamiliste plaatide asemel kasutada spetsiaalseid rullmaterjale, mis vdimaldab pesemist ja
desinfitseerimist ning on samavaarse libisemis- ja kulumiskindlusega. Rullmaterjali kasutamisel pdrandal kindlasti teha Ulespoore seintele min.
korgusega 10cm. Rullmaterjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele, veetihedus EN 13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass

6. SISUSTUS

| | z
=

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Kasutada veekindlaid uksi (klaas, klaas-alumiiniumprofiil vms). Juhul kui see ei ole vdimalik rakendada tdiendavaid meetmeid véltimaks vee sattumist
ustele (nt. dusinurk, eraldussein).

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART RIIETUSRUUM

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur +22°C
Ohuvahetus Tsentraalne.

Vajalik sissepuhe 5 |/s/p&randapinna m2. Véljatdmme siirddhuna WC ja dusiruumi uste pilude vdi
siirdShurestide kaudu.

Max ohuliikumiskiirus t6otsoonis 0,20 m/s
Jahutus Puudub

Kutteks p&randakite, vajadusel radiaatorkite. Eelistama peab veekiitet. Kiitmine peab olema vdimalik ka
hoone muude osade kitte véljalilitamisel.

Ohuhulgad

Kiite

Ruumi temp. reguleerimine

Helipidavus Lahtuvalt panipaigaga piirnevatele Liiklusest pdhjust. miira normtase Loneq,T paeval <35 dB(A)
ruumidele kehtestatud nduetest Tehnosiisteemide miiratase: Loa max <40 dB(A)

Pistikupesa 1x16A 230V IP 44 Foonile

Pistikupesa 1x16A 230V IP 44 Koristuspesa

Valgustustihedus 200 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON

Ruumi pérandasse tuleb ette ndha roostevabast terasest restkaantega | Tulekustutus koos hoone tldise tulekustutusega (st. sprinkler kui hoones see
ja puhastamiseks véljavoetava hiidrolukuga, kuivamisel isasulguva |on ja kustutuskraanidest kui see on). Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid) ei
haisulukuga trapp paigaldata, ruum kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest.

NB! Tuleohutuse suhtes on hoones paiknev saun (leili-, pesu-, riietusruum)
omaette tuletdkkesektsioon ja kdigi kommunikatsioonide projekteerimisel-
ehitamisel tuleb sellest ka ldhtuda

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused:  Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et)

SEIN Keraamiline plaat ja/vdi kattevéirv/rullmaterjal LAGI

Keraamiline plaat. Seinaplaadid paigaldatakse reeglina kas laeni, || Variant 1 Ripplagi - niiskuskindel
ripplaeni (5cm ripplae taha) voi arhitekti poolt maaratud kérguseni. | Ripplagi vastavalt sisekujunduse projektile

Plaadi m&dtmed ja tiilip vastavalt sisearhitektuursele lahendusele. NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks

Plaatimata seinad peavad olema kaetud kergesti puhastatava
materjaliga vOi varvitud pestava vdrviga. Pind peab olema suure
pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega

Varvi tiup lateksvarv Variant 2 Kattevarv - niiskuskindel
Ldikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) H&0rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998)
Varvi hoordekindlus vdhemalt klass 1 (ISO 11998)

PORAND

Klinker porandaplaat Rullmaterjal

Tugevusklass Vahemalt PEI Il Libisemiskindlus R10 (DIN51130)
Libisemiskindlus R10 (DIN51130) Kattematerjali pGhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele
P&randaliistude kasutamisel kasutada veekindlaid liiste, eriti dusiruumi ukse piirkonnas.

6. SISUSTUS

Riideruumide sisustus lahendada ldhtudes ruumide suurusest ja kasutuskorrast.

Riietusruumid sisustusvariandid: ainult nagide ja pingid, lukustatavad metallkapid, koos nende ees olevate pinkidega voi nende kahe kombinatsioon.
Peeglid - servad on faasitud ja lihvitud. Kui seinad on viimistletud keraamiliste plaatidega, paigaldatakse peeglid plaatidega samasse tasapinda.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Véimla juurde kuuluvad riietusruumid - sdltuvalt vdimla suurusest ja kasutusest projekteeritakse ka vastav arv riietusruume. Riietusruumide
optimaalseks suuruseks on 25-35 m2. Sellisel juhul on tagatud piisav suurus klassikomplektile ja koolivilisel ajal harrastajatele. Suuruse arvutuse
aluseks vib vdtta ka 0,9-1,2 m? inimese kohta.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART KORISTUSRUUM
1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur +20°C Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne valjatdmme. Kompensatsioonidhk osaliselt voi taielikult siirdGhuna labi uksealuse pilu v&i siirdedhu
resti.

Ohuhulgad Vajalik 8huvahetus 4,0 |I/s/p&randapinna m?.

Max Shuliikumiskiirus to6tsoonis

Jahutus Puudub

Kiite Radiaatorkute ja kateratikuivati

Ruumi temp. reguleerimine

2. AKUSTIKA

Helipidavus Lahtuvalt koristusruumiga piirnevatele Liiklusest pdhjust. miira normtase LpA,eq,T paeval <35 dB(A)
ruumidele kehtestatud nduetest Tehnosiisteemide miratase: Loamax <40 dB(A)

Pistikupesa 1x16A 230V IP 44 2 tk

Pistikupesa 1x16A 230V IP 44 Ratikukuivatile (vajadusel)

Valgustustihedus 200 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON

Ruum peab olema varustatud trapiga dravool #50...75. Plasttrapp varustatakse roostevabast v3i happekindlast terasest restkaane ja selle tugiraamiga
ning kuivamisel isesulguva haisulukuga.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — RYL 2000 kI.2 Keskkonnatingimused:  Klass 4a (erikoormused ja —néuded siseruumides, RT 29-10769-et)

SEIN Keraamiline plaat/Kattevirv/Rullmaterjal LAGI

Keraamiline plaat. Seinaplaadid paigaldatakse reeglina kas laeni, vGi arhitekti poolt || Varvi titp lateksvarv

maaratud korguseni. Plaadi modtmed ja tllip vastavalt sisearhitektuursele || Liikeaste (Gardner, 60°) tdismatt

lahendusele. Hodrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)

Plaatimata seinad peavad olema kaetud kergesti puhastatava materjaliga vGi
varvitud pestava varviga. Pind peab olema suure pesemis-, desinfitseerimis- ning
kulumiskindlusega

Varvi tlip lateksvarv
Ldikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt)
Varvi hddrdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998)
PORAND P&rand peab olema veetihe. PGranda kalle ruumis on soovitavalt i=0,005...0,01, trappide juures 1m raadiuses imin=0,01.
Teha lUlepoorded seintele min. kdrgusega 10 cm

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/15010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vihemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaskdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jadkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/I1S024343-1)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) MGoGtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. P&randakatte valikul ldhtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pérandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

6. SISUSTUS

Kraanikauss peab olema roostevabast terasest mddtmetega min. 600x440mm. Kraani ja kausi vahe peab olema selline, mis véimaldab veedmbri
hd&lpsat paigaldamist. Lisaks peab kraan olema varustatud kasidussiga.

Koristuslappide kuivatamiseks tuleb ette ndha katerdti kuivatusraam min. 600*700mm(h). See Uhendatakse kas sooja vee ringlusvorku vdi on
elektriline. Elektriline ratikukuivati vdimsus ca 80W (toide labi pistikupesa).

Ruum peab olema varustatud metallist kapiga koristusvahendite tarbeks ja peab olema koht koristusvahendite kdrule, samuti peab dra mahtuma
pesumasin lappide pesemiseks (koos vajalike elektri-, vee- ja kanalisatsiooniiihendustega — pesumasina vajadus tapsustada).

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Kui koristamine toimub koristusmasinatega, ndhakse ette koristuskeskus, mille koosseisu (valamute arv, restkaev pdrandas jne.) madratakse
Idhteilesande koostamisel.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART MAGAMISRUUM

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisusteem, tldjuhul konstantse 6huhulgaga.

Vdhemalt 10 I/s/inimese kohta v&i 31/s pdrandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonististeemi

Ohuhulgad efektiivsus peab tagama CO, kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm

Max Ghuliikumiskiirus

viibimistsoonis 0,20 m/s
Jahutus Puudub
Kute Tsentraalne kiitteslisteem, radiaator v&i pdrandakiite

Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on (ithendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga,
vOib kasutada ruumitermostaate.

2. AKUSTIKA
Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pShjust. miira Loaseq Paeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R’w 252 dB normtase

Vaheseinad (ukse ja/vdi klaasosaga sein): R’y >34 dB Tehnosiisteemide miratase: Loamax <30 dB(A)

Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R'w234 dB Jarelkolakestus: <0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz.
Taandatud l66gimiirataseme indeks

Ruumide vahel Lnw 63 dB
Uldkasutatava ruumi ja magamistoa vahel L 58 dB

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Kirjutuslaua arvuti tookoha 2xRJ45 CAT6; 4x16A, 230V

komplekt

TV-Ghendus komplekt TV-R; 2xRJ45; 2x16A, 230V

Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures
Helindus Aratus ja tevitussiisteemi kdlar. Inva magamistoa korral inva valjakutse stusteem

Valgustus valgus 300 Ix ; Suunatud valgusjoaga lugemisvalgustid kinnitatuna seinale (kirjutuslaua ja voodi padise kohal) 500 Ix

. eskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et)
SEIN Kattevarv LAGI
Varvi tiip lateksvarv Variant 1 Kattevarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tiip lateksvarv
Ho6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Varvitud pind peab olema hasti puhastatav ja pestav. H&6rdekindlus Vahemalt klass 3 (I1SO 11998)

Arhitektuursetel kaalutlustel voib betooni vms. materjali puhul lae jatta
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind to6delda tolmuvabaks

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi

Paneelide suurus maaratakse sisekujundusprojektiga

NB! Ripplae tagune to66delda tolmuvabaks

PORAND PGrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/15S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/15S010874)
Kogupaksus viahemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vdahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaskdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 v3i AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) MGoGtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jaskdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/15024343-1) Kahekihiline UV téddeldud tehaseviimistlus

Valitud materjal peab taluma uldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte valikul
arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vGimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest. PGrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vGib kasutada ka PVC-vaba p&randakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja
mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nSuetest.

Variant 4 Parkett

ParkettpGrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nduetest. Parkettidest on v&imalik kasutada nii liist- kui laudparketti.
Vastupidavuse ja ekspluatatsiooni seisukohast on digem valida Glitatud porand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5 +0,5mm.
Parkettp&randaid kasutades peaks valima k&vemaid puuliike (tamm vdi tammest kdvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine
klassides ei ole lubatav.

6. SISUSTUS

Riigi Kinnisvara AS | Lasnamaée 2, 11412 Tallinn



7. SELGITAV INFO, ERINOUDED
8. MUUDATUSED
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