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13.1 TEOSTUSJOONISED

Koik teostusjoonised tuleb esitada to6joonistega
samas detailsusastmes. Koik iileandmiseks valmis
olevad joonised peavad olema varustatud Kirjanur-
gaga, kus on joonise pealkirjaks margitud ,,teostus-
joonis®, mairgitud on t66d teostanud firma nimi,
firma rekvisiidid ja t60 teostamise kuupdev. Samuti
peavad nimetatud teostusjoonised olema &ra toodud
jooniste nimekirjas.

Koik iileantavad joonised (ka kasutusjoonised) tarni-
takse digitaalvormis AutoCAD (ndutav versioon
tiapsustatakse) .dwg formaadis, seletuskirjad, spetsi-
fikatsioonid, kasutusjuhendid jms .pdf ja .doc for-
maadis CD/DVD-I kaustadesse jaotatuna. Tellijal on
soovi korral digus kahele paberkandjal eksemplarile,
mis on kausta koéidetud.

13.2 INVENTARISEERIMIS-

JOONISED

Peale hoone valmimist on vajalik hoone tegelike
pindade ja mahtude teadasaamiseks hoone iile moo-
distada ja joonised tegelike andmetega vastavusse
viia. Joonised ja eksplikatsioonid tuleb esitada nii
paberkandjal (allkirjastatult) kui digitaalselt (mole-
maid 1 eksemplar).

13.2.1 Inventariseerimis-dokumentatsioon

Inventariseerimisdokumentatsiooni minimaalne sisu

on:

1. Kinnistu asendiplaan M1:500 (plaanile markida

kinnistu paiknemine ilmakaarte ja tanavate suh-

tes ning hoonete ja rajatiste asukohad)

Katastritiksuse plaan

Liiklusskeem

4. Hoonete plaanid korruste kaupa M1:100 (plaa-
nile mérkida ka ruumide modtmed ja sanitaar-
tehnika asukoht)

5.  Hoonete 16iked ja vaated

6. Eksplikatsioon

4.1. Ehitiste ruumide eksplikatsioon summeerituna
korruste kaupa.

Ruumid liigitada jargmise iilesehituse jargi:

o Suletud netopind (kasulik pind + tehn. ruu-
mid + vertikaalsed l4dbiviigud= suletud neto-
pind)

o Kasulik pind

e Tehnilised ruumid

o Vertikaalsed labiviigud (trepikojad, Sahtid).

4.2. Kinnistu ehitiste eksplikatsioon.
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Vilja tuua chitiste jargmised tehnilised niita-
jad:

e  Ehitisealune pind

e  Ehitise suletud netopind

e  Ehitise brutopind

o  Kasulik pind

e Maht
Joonistel olev ruumide numeratsioon peab vas-
tama hoones olevale ruumide numeratsioonile.
Joonistel tuleb ndidata ruumi number ja ruumi-
de moodud.

13.2.2 Lisanouded digitaalsetele in-
ventariseerimisjoonistele hal-
dustarkvaraga ARCHIBUS si-
dumiseks

Joonis peab olema AutoCAD (ndutav versioon

tapsustatakse) joonisefail (*.dwg);

Juhul kui joonis on tehtud uuemas versioonis

kui 2004, siis tuleb AEC objektid salvestada

lahtildhutud (exploded) kujul voi liilitada sisse

ProxyGraphics ning lisada see Xref-ina selleks,

et see oleks nidhtav taustana;

Uhikud peavad olema kas mm, cm v6i m;

Iga korrus peab olema eraldi joonisel;

Joonis peab olema esitatud jargmistel kihtidel:

e SEINAD - kdik hoone sise- ja vilisseinad

o SANITAARTEHNIKA - kogu sanitaarteh-
nika tdhistus

o TREPP — trepid (sh trepi tdusujooned)
ABIJOON - sahtide, liftide jms tdhistused,
mis ei kuulu seinajoonte alla

e DR - uste siimbolid (sh ava piirjooned)

o WN - akende siimbolid (sh ava piirjooned)

e GROS - GROS kihile p&hijoonise seinte-
joonte peale tuleb joonestada korruse vélis-
seina sise- ja vilisperimeetri piirjooned sule-
tud pinnajoontena (polyline). Suletud pinna-
joon peab alati kulgema paripéeva.

e RM — koik ruumide piirjooned (ka trepiko-
jad, liftiSahtid, korstnad, postid) peavad
olema RM kihil joonistatud suletud pinna-
joontena (polyline). Ruumis olevad postid ja
avad, mis ei ldhe suletud netopinna arves-
tusse, tuleb pinnast lahutada region késuga.
RM kihil olevate ruumide suletud pinnajoo-
ne pindala peab vastama eksplikatsioonis
olevale pinnale.

(Suletud pinnajoone ehk polyline’i joones-
tamist  RM-kihil  illustreerib  joonis
13.1“Polyline’i joonestamine RM-kihil*).
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6. RM ja GROS jooned tuleb joonistada seina-
joonte peale, et nende vailjaliilitamisel siiliks

T

tavanduetele vastav inventariseerimisjoonis
(joonised tuleb esitada paberkandjal ja digitaal-
selt nii, et RM ja GROS kihid on peidetud).

Joonis 13.1 — Polyline’i joonestamine RM-kihil

13.3 TEOSTUS-
DOKUMENTATSIOON

Teostusdokumentatsioon tuleb esitada koidetuna
kovade kaantega A4 formaadis registraatorisse, mil-
lel on kangmehhanism, metallist tugevdusliist ja
seljal etiketitasku.

Teostusdokumentatsiooni tilesehitus:

o Kaust 1 — Arhitektuur (sh asendiplaan, vélis-
trasside koondplaan jms)

e Kaust 2 — Uldehitus (sh konstruktiivne osa,
teostatud uuringud, mdddistused jms)

e Kaust 3 — Sisearhitektuur (sh ripplagede

plaanid, pdrandate plaanid, sisustuse plaa-

nid)

Kaust 4 — Kiite

Kaust 5 — Ventilatsioon

Kaust 6 — Vesi ja kanalisatsioon

Kaust 7 — Jahutus

Kaust 8 — Elekter

Kaust 9 — Norkvool

Kaust 10 - Hooneautomaatika

Viikesemahuliste objektide korral on lubatud erisus.

Etiketitaskus peab olema tekst: objekti aadressiga,
TEOSTUSDOKUMENTASIOON, kausta sisu néi-
tav tekst (nditeks: VENTILATSIOON, ARHITEK-
TUUR, jne), kui mitmes kaust kui mitmendatest
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kaustadest (nditeks: KAUST 1/3) ja loovutusdoku-
mentatsiooni esitamise kuu ja aasta.

Teostusdokumentatsiooni kaustas peab sisalduma:

1. Tiitelleht. Tiitellehel peab olema peatdovotja
firma nimi, projektijuhi nimi ja telefon, alltdo-
vottu teostanud firma nimi, projektijuhi nimi ja
telefon ning teostusdokumentatsiooni digsust ja
komplektsust kontrollinud inimeste kontakt-
andmed ja allkirjad. Teostusdokumentatsiooni
oigsuse ja komplektsuse eest vastutab omaniku
jarelevalve, peatoovotja ja alltoovotja.

2. Sisukord. Sisukord lahterdatakse vastavalt teos-
tusdokumentatsiooni vahelehtedele.

3. Kaoikidel laotusjoonistel ja struktuurskeemidel
peab olema iseliimuv koiteriba, muudel lehte-
del iseliimuvad tugevdusrongad.

13.3.1 KVVK

Kiitte-, veevarustuse-, venilatsiooni- ja kanalisat-
sioonisiisteemide (KVVK) kaustade minimaalne
SISuU:

1. Paigaldatud siisteemide ja seadmete tehniline
kirjeldus, seletuskiri

2. Paigaldatud seadmete liihispetsifikatsioon vas-
tavalt néidisele 1 (alapunkt 13.10.1.)

3. Teostus- ja struktuurjoonised. Koik joonised
tdpsustada vastavalt 16plikule paigaldusele ja
arhitektuursetele joonistele

4. Vilistrasside ja profiilide teostusjoonised koos

korgusmarkidega ja video aruandega.

Tuletokke teostusjoonised

6. Tuletdkkeklappide loetelu vastavalt ndidisele 2

(alapunkt 13.10.2.)

Moddistamise ja tasakaalustamise protokollid.

8. Pérast ventilatsioonisiisteemi Ohuhulkade tasa-
kaalustamist, peab t66votja moddistama ja pro-
tokollima ning esitama tellijale jargmised mo6o-
teprotokollid: kogu hoone SFP, ventilatsiooni-
siisteemide SFPv, ventilatsiooniagregaadis ole-
vat rohkude vahet Shuvotu ja véljapuhke sekt-
sioonide vahel (kontrollimaks
puhtakspuhumissektori toimivust) ja miirataset
keskkonda ja dhukanalitesse.

9. Kaetud t66de aktid

10. Veeproovi labori akt

11. Rasva- ja Olipiilidurite andurite kdrgusmarkide
seadistamise raport/protokoll

12. Survestamise aktid, sh ventilatsiooni- ja sade-
veepistikud

o

~

Objekti iileandmisel loovutab To6votja Tellijale iihe
komplekti puhtaid ventilatsioonifiltreid ja vajadusel
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ventilaatori rihm(ad). Enne tileandmist peavad venti-
latsioonitorustikud olema puhastatud.

Ventilatsioonitorustike puhastusaste peab vastama
Soome standardile Suomen Sisdilmayhdistys ,,Si-
sdilmastoluokitus 2008 visuaalsele puhtusklassile
P1<0,7g/m?.

13.3.2 Gaasikatlamaja

Gaasikatlamaja kausta minimaalne sisu:

1. Gaasitorustiku ehitamise lilevaatuse akt

2. torustiku isoleerimise ja survestamise akt

3. maa-aluse torustiku teostusjoonis

4. vilis- ja sisegaasitorustiku pass ja keevisliidete
skeem

5. ehituskontrolli labori tehtud gamma-

defektoskoopia vmt.

keevitaja(te) passi(de) koopia(d)

suitsu-ja ventilatsioonikanalite uurimise akt

8. katlamaja seadmekomplekti vastavustunnistus,
seadmete passid

9. katlamaja montaazi iilevaatuse akt

10. gaasi kasutamise luba

11. katlamaja todtingimustes katsetamise akt

12. katlamaja ekspluateerimise luba

13. katlamaja kasutamis-ja hooldamisjuhend ning
oiend tellijaga (ekspluateerijaga ) kasutusdppe
labiviimise kohta

No

13.3.3 Elekter

Elektrisiisteemi kaustade minimaalne sisu:

1. Elektripaigaldise nduetekohasuse tunnistus
koos kasutuselevotule eelneva tehnilise kontrol-
li aruandega

2. Paigaldatud siisteemide ja seadmete tehniline
kirjeldus, seletuskiri

3. Paigaldatud valgustite liihispetsifikatsioon vas-
tavalt ndidisele 3 (alapunkt 13.10.3.)

4. Teostus- ja struktuurjoonised. Koik joonised
tuleb tipsustada vastavalt Ioplikule paigalduse-
le ja arhitektuursetele joonistele. Eraldi tuleb
esitada jargmised teostusjoonised: valgustuse
laotusjoonised, pistikupesade ja jouahelate lao-
tusjoonised, kaabliteede laotusjoonised, kilpide
paiknemise struktuurskeem, kilpide primaar- ja
sekundaarahelate joonised

5. Termo- ja mootorikaitseliilitite mootmise ja
reguleerimise tabel vastavalt ndidisele 4 (ala-
punkt 13.10.4.). Kui mddtetulemused erinevad
seadme nimivooludest rohkem kui 10%, tuleb
vilja selgitada selle pdhjus ja see likvideerida.
Mootorikaitse peab rakenduma kuni 5 sekundi
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jooksul. Moorikaitse rakendumise aeg voib olla

teine, kui seda nduab seadme pass

Tuletdkke teostusjoonised

Paigaldatud seadmete passid

8. Kaetud todde aktid (maandusseade, varjatud
kaabeldus; kiittekaablite varjatud paigaldus
jne), koos vastavate teostusjoonistega

9. Elektripaigaldise modtmiste, teimide ja katse-
tuste  modteprotokollid  (maandustakistuse
mootmine, toitekaabli  isolatsioonitakistuse
modtmine, maandus- ja potentsiaalilihtlustus-
juhtide katkematuse kontroll, kaitse rakendus-
aja mddramine ja kontroll; rikkevoolukaitsete
kontroll; potentsiaaliiihtlustuse juhtide katke-
matuse kontroll jne)

10. Eestikeelsed kasutus- jareoldusjuhendid

11. Elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne,
visuaalkontrolli protokoll, nduetekohasuse tun-
nistus, tileandmise-vastuvotmise akt

12. RLA seadistuse ja katsetuse protokoll vastavalt
néidisele 5 (alapunkt 13.10.5.).

Elektritoovotja kohustuseks on téita diiselgeneraato-
ri koik kiittemahutid talvise kiitusega. Sulavkaitsme-
te kasutamise korral elektrikeskustes tuleb Tellijale
anda tle iiks tervikkomplekt reserv sulavkaitsmeid
koos sulavkaitsmete vahetamise hargiga.

No

13.3.4 Norkvool

Norkvoolusiisteemi kaustade minimaalne sisu:

1. Paigaldatud siisteemide ja seadmete tehniline
kirjeldus, seletuskiri

2. Paigaldatud seadmete spetsifikatsioon koos
kogustega

3. Teostus- ja struktuurjoonised, ithendusskeemid.
Koik joonised tdpsustada vastavalt 1oplikule
paigaldusele ja arhitektuursetele joonistele.
Teostusjoonised tuleb esitada eraldi siisteemide
kaupa

4. Eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid

Paigaldatud seadmete passid digitaalselt

6. Koikide ndrkvoolusiisteemide modtmistule-
muste ja testide protokollid (digitaalselt)

7. Automaatika ja ndrkvoolu siisteemide katsetus-
, reguleerimis- ja hédlestusprotokollid koos
seade suurustega

8. Automaatikatarkvara liigendatud struktuurikir-
jeldus, millest selgub, kuidas ja milliseid muu-
tujaid programmis kasutatakse

9. Sisend-, viljund- ja siisteemimuutujate tabel
(digitaalselt)

10. Trendikatsetuste tabelid (digitaalselt).

o
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13.3.5 Arhitektuur-ehituslik osa

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele

Arhitektuur-ehituslike kaustade minimaalne sisu:

1. Arhitektuursed teostusjoonised: korruseplaanid,
16iked, vaated, asendiplaan, sisekujundus jne

2. Konstruktiivsed teostusjoonised:

2.1. Telgede mahamidrkimise akt-skeem

2.2. Aluste iilevaatuse akt (iilevaatusel osaleb ja
aktile kirjutab alla ka projekteerija).

2.3. Ehitustodde (sh.eritodde — nt. vaiatddde , beto-
neerimistodde , raudbetoontarindite jarelpinges-
tamise, ka alltdovotjate poolt teostatavate t60-
de) paevikud , autorijarelevalve paevikud.

2.4.Koosolekute protokollid.

2.5 Kinnistu andmete kaardid vastavalt ndidisele 7
(alapunkt 13.10.7)

2.6. Hoonete andmete kaardid vastavalt ndidisele 8
(alapunkt 13.10.8)

2.7.(Uld)ehituslik ehitamise tditedokumentatsioon,
kaetud to6de aktid sh:

vaiatddd (sarrustamine, betoneerimine jne)
koos vaiavilja iilesmdodistamise, tditejoo-
niste koostamise. ja (juhtiv-)konstruktoriga
kooskdlastamisega

hoonealune (alaline) drenaaz , drenaazikae-
vud

rostvérgid (sarrustamine, betoneerimine
jne.)

vundamendid

keldriseinad

keldripdranda aluse ja keldripdranda ehita-
mine

vundamentide, keldriseinte ja keldriporanda-
te hiidroisolatsioon

(katuse-) haljastuse ,parkimisplatside jne.
aluste hooneosade hiidroisolatsioon , maa-
aluste ja keldriosade ning pooratud katuste
sooja- ja hiidroisolatsioon

akt keldriseinte toru labiviikude tihendamise
kohta

monteeritava hoone puhul karkassi ja vahe-
lagede montaaz (koos karkassi iilesmdodis-
tamise ja tditejooniste koostamisega, tildju-
hul need kooskdlastatakse projekteerijaga)
monoliitkarkassi puhul kaetud t66de aktid
iiksikoperatsioonide (sarrustamine, betonee-
rimine , tariraudade paigaldamine jne.) koh-
fa

karkassi tilesmdddistamine, tditejooniste
koostamine, nende kooskdlastamine projek-
teerijaga

RKAS-13

aktid raudbetoontarindite (jarel-) pingesta-
mise kohta

vajumis-, kompensatsiooni- ja temperatuuri-
vuukide tegemine
kohtbetoonkonstruktsioonid (valatud osad
monteeritavates tarindites, basseinid, kald-
teed, tugiseinad jmt.)

(tulekaitselised) kinnitegemised korruseid
labivates kommunikatsiooniSahtides,
tuletdkkesektsioonide vaheliste taristute 14-
biviikude tihendamine

katusest ldbiviikude tegemine

peidetud piksekaitse (vms ekraniseeriva
maanduskontuuri) vorgu paigaldamine po-
randa-voi katusekonstruktsiooni sisse voi al-
la

parapeti katteplekkide jm. katuse- ja fassaa-
diosade liitekohtade tihendamine
puittarindite kohapealne tulekaitseline ja/voi
antiseptiline to6tlemine (tehaselisel tootle-
misel tarnijalt nduda materjalide vastavus-
dokumendid)

pooningulagede ja mansardkorruste soojus-
tamine

vélispiirete (ka tehis-v3i looduskivist seinte)
soojustamine, aurutdkked jne
ventilatsiooni-ja suitsukanalite kontrollimi-
ne (kivi-)seintes (eriti vajalik gaasivarustu-
sega hoones)

piirete, kdsipuude, redelite, reklaami jms.
kinnituselementide paigaldamine
porandakatte aluskonstruktsioonide ehitami-
ne (sarrustamine, niiskusetokked, miiraiso-
latsioon vahelagedel, vajadusel niiskusesi-
salduse mdotmine ja dokumenteerimine —
nt. betoonalusel parketi puhul, mahukaha-
nemisvuukide tegemine jne

porandate hiidroisolatsioon ja selle iiles-
podrded (niisketes ruumides, sansdlmedes,
dusiruumides, konditsioneeriruumides jm.)
vaheseinte ehitamine (nt. helipidavuse ta-
gamise t00d ,lisakarkass kdrgete vaheseinte
stabiilsuse tagamiseks jm.)
ehitusmaterjalide ja —toodete vastavustun-
nistused, materjalide passid, sertifikaadid
jne

betoonkehandite katsetulemuste protokollid
katendite pindalad liikide kaupa (sdidu- ja
konniteed, muru, kovakattega teed jms), sh
miérkida pindalad joonisele

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
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o klaasavatiidete, klaasfassaadide ja iilejda-
nud fassaadide pindalad liikide kaupa ja
summaarsed pindalad

¢ hoone kasutamis- ja hooldamisjuhend

o odiend tellijaga kasutusdppe (kdidukoolituse)
labiviimise kohta

3. Akrediteeritud labori poolt teostatud akustilised
mootmised — 100gimiira, Shumiira, jarelkdla-
kestvus ja tehnosiisteemide poolt pdhjustatud
miira.

4. Ohulekkearvu modtmise tulemused, mille 14bi-
viija peab olema Ehitusseaduse mdistes vastu-
tav spetsialist.

5. Termograafiline uuring, mille ldbiviija peab
olema vastava piadevusega.

6. Ruumikaardid vastavalt niidisele 6 (alapunkt
13.10.6.)

7. Kasutatud alltoovotjate loetelu

8. Kasutatud materjalide spetsifikatsioonid: uksed,
aknad, katusekate jne

9. Tulekustutusvahendite paiknemise skeem ja
evakuatsiooniteede plaan.

13.3.6 Tuleohutussiisteemid
Tuleohutussiisteemide kaustade minimaalne sisu:

Automaatne tulekustutussiisteem

1. Pohimotteskeemid

2. Kasutamisjuhend

3. Vastavussertifikaadid vo1 vastavusdeklaratsioo-
nid

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-
sifikatsioon

5. Teostusjoonised

6. Survestamise akt

7. Sisteemi tohususe kontrollaktid

8. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja
hooldusvélbad)

9. Vastutavate isikute  juhendamise  pie-
vik/koolituse aktid

Suitsutorjesiisteem

1. Paiknemisskeemid

2. Kasutamis- ja hooldusjuhendid

3. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-

sifikatsioon

Teostusjoonised,

6. Siisteemi tohususe kontrollaktid: iilerohu
mootmisaktid, suitsueemalduse  tootlikkuse
mootmisaktid

o

7.

8.
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Hooldusreglement (protseduuride Kkirjeldus ja
hooldusvélbad)

Vastutavate  isikute  juhendamise  pée-
vik/koolituse aktid

Tuletorjevooliku siisteem

1.
2.
3.

O No o

PShimotteskeemid

Kasutamis- ja hooldusjuhend
Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-
sifikatsioon

Teostusjoonised

Survestamise akt

Siisteemi tohususe kontrollaktid
Hooldusreglement (protseduuride Kirjeldus ja
hooldusvélbad)

Vastutavate  isikute  juhendamise  pie-
vik/koolituse aktid

Automaatne tulekahjusignalisatsioon

1.
2.
3.

o No g

9.

Paiknemisskeemid

Kasutamisjuhend

Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-
sifikatsioon

Teostusjoonised

ATS struktuurskeem

Mootmisaktid

Hooldusreglement (protseduuride Kkirjeldus ja
hooldusvélbad)

Vastutavate  isikute  juhendamise  pée-
vik/koolituse aktid

10. ATSi tihendus Héirekeskusega

Turvavalgustus

1.
2.

3.

o

~No

Kasutamisjuhendid

Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-
sifikatsioon

Teostusjoonised

Keskakuslisteemi turvavalgustuse struktuur-
skeemid

Valgustiheduse mdotmisaktid

Turvavalgustuse toimimise aja modtmise akt
Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja
hooldusvilbad ning Pédédsteameti nduetele vas-
tav kontroll-tabel)

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tolkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Piksekaitse

1.

arwn

Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

Teostusjoonised

Kaetud toode akt

Stisteemi mootmisaktid

Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja
hooldusvélbad)

Hoone varustamine esmaste tulekustutusva-

henditega

1. Esmaste tulekustutusvahendite paiknemise
skeem

2. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja
hooldusvélbad)

3. Kasutamisjuhendid

Tuletokkeuksed ja —aknad

1. Kasutamis- ja hooldusjuhendid

2. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

3. Paigaldatud avatiidete spetsifikatsioon

4. Teostusjoonised

5.  Kaetud t66de aktid

6. Vastutavate isikute  juhendamise  pie-
vik/koolituse aktid

7. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja

hooldusvélbad)

Tuletokke- ja suitsukardinad

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Kasutamisjuhend

Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-
sifikatsioon

Teostusjoonised

Moo6tmisaktid

Hooldusreglement (protseduuride Kkirjeldus ja
hooldusvélbad)

Tuletokkeklapid ja —mansetid

1.
2.

3.
4

5.

Kontrolltabelid

Vastavussertifikaadid v6i vastavusdeklaratsioo-
nid

Paigaldusjuhendid

Teostusjoonised

Hooldusreglement (protseduuride Kirjeldus ja
hooldusvélbad)

Metallist tarindite tulekaitse

1.
2.

Vastavussertifikaat
Vastavusdeklaratsioon

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele
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Kasutusjuhend

Kaitsva tarindi tulepiisivusklass

Tulekaitseaine kulunorm

Arve

Kaetud toode aktid

Kaetud alad

Vilistingimuste arvesse votmine

0. Hooldusreglement (protseduuride Kkirjeldus ja
hooldusvélbad)

Puidust tarindite tulekaitse

Vastavussertifikaat

Vastavusdeklaratsioon

Kasutusjuhend

Kaitsva tarindi tuletundlikkus

Kaitsva tarindi tulepiisivusklass

Tulekaitseaine kuulunorm

Arve

Kaetud toode aktid

Kaetud alad

Vilistingimuste arvesse votmine

Hooldusreglement (protseduuride Kkirjeldus ja

hooldusvélbad)

B©OooNo O~

RBoOoo~Nooa~MwNE

= o

Insenerivorkude tuletokkesektsioone moo-

dustavatest tarinditest labiviikude tihenda-

mise toendamine

1. Teostusjoonised

2. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

3. Paigaldusjuhendid

13.4 HOONESSE PAIGALDATAVAD
JOONISED

To6votja tarnib vajalikesse hoone ruumidesse ja
kinnitab seinale moistlikus formaadis jargmised
lamineeritud joonised:

e ventilatsioonisiisteemide pShimotteline skeem
koos teeninduspiirkondadega — ventilatsiooni-
seadmete ruum

e hoone soojavarustuse pohimdtteline skeem —

soojasdlm/katlamaja

e veemOddusdlme pohimotteline skeem — vee-
moddusdlm

e potentsiaaliiihtlustuse skeem — peakeskuse
ruum

elektrivarustuse skeem — peakeskuse ruum
magistraalliinide skeem — peakeskuse ruum
peakeskuste skeemid — peakeskuse ruum
tulekustutuse pohimotteline skeem — Kustutus-
keskus

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.

Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tolkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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e automaatika funktsionaalskeemid ja protsessi
kirjeldused — seadme juures

To6vatja tarnib vajalikesse hoone ruumidesse jérg-

mised joonised:

o  Keskuse kohta koostatud skeemid (spetsiaalses
kiletimbrikus ) — elektrikeskused

o  Seadmete paiknemisskeemid koos aadressidega
ja tsoonidega ATS ja valvesignalisatsiooni
jaoks (vérvilised, A3 formaadis, kiletatud) —
keskseadme juures.

e  Uldkaabelduse pistikupesade paiknemisskee-
mid koos tdhistustega — jaotuskapid.

Igale automaatika alakeskusele lisab t66votja tihes

eksemplaris alakeskuse nimetatud dokumendid ja

skeemid (A4 formaadis, kiletimbrikus):

o tookirjeldus ja funktsionaalskeem

e seadmeloetelu

e kaablite iihendusnimekirjad (kaasa arvatud
teiste toovottude kaablite kaablitunnuste info)

e input-/output-iihendusinfo

e nii programmiliste kui fiiisiliste punktide ja
programmimuutujate nimekiri

e alakeskuse layout-joonis, kus on é&ra toodud
kdigi seadmete asukohad.

13.5 KASUTUS-JA
HOOLDUSJUHENID

Pérast montaazitodde 16ppu tuleb koostada kasutus-
ja hooldusjuhendid, mis peavad holmama koiki tar-
nitud siisteeme, kasutatud viimistlusmaterjale ja
hooldamist vajavaid konstruktsioone. Kasutus- ja
hooldusjuhendid antakse Tellijale iile paberkandjal
A4 formaati kdidetuna 3 eksemplaris.

Toovotja peab tarnima seadmete hooldustoddeks
vajalikud eritodriistad (erivotmed ja muud tdoriis-
tad). Samuti annab t66votja Tellijale automaatika-
siisteemi programmide varukoopia.

Viimistlusmaterjalide ja konstruktsioonide (aknad,
uksed jms.) kohta tuleb esitada:

o  vastavussertifikaadid

¢ hooldusjuhendid.

Tehnosiisteemide paigaldustoode 10ppedes tuleb
koostada tehnosiisteemide (kiite, ventilatsioon, jahu-
tus, vesi, kanalisatsioon, elektri, automaatika ja
norkvoolu siisteeme) kasutusjuhend, milles peab
sisalduma:

e  kasutusjuhendi sisukord

e  siisteemide lithikirjeldus

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele
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e hooldusgraafik
e  siisteemide hoolduseks vajalik info.

Kdigi seadmete kohta tuleb esitada vihemalt jargmi-
sed andmed:

tehnilised andmed

valmistaja nimi

esindaja nimi

kasutusjuhised

reguleerimis- ja seadearvud

sisemised elektrilised {ihendusjoonised
hooldusjuhised

garantiitunnistused.

13.6 SEADMETE JA SUSTEEMIDE
TAHISTAMINE

13.6.1 Uldised nouded

e  Téhistussiltidel antud informatsioon peab vas-
tama teostusjoonistel esitatule. Téhistussiltidel
peab minimaalselt kajastuma siisteemi ja sead-
me number
Kirjad siltidel peavad olema eestikeelsed

e Ripplagede varju voi sahtidesse jadvad seadme-
te asukohad tuleb mérgistada ja varustada hool-
dusluugiga. Mérgistuse voib kanda seinale voi
laepaneelile. Téhistussildid ja asukoha markee-
ringud tuleb tellijaga kooskdlastada

e  Garantiiaja 10pus tuleb kontrollida téhistussilti-
de ja asukohtade markeeringute olemasolu ja
vajadusel tuleb silte uuendada

¢  Pumba tdhistussilt:

Sildi optimaalsed mododud 3,5x7,5¢m, kiri Ti-
mes New Roman, pealkiri: paksus kirjas 24p,
tekst: 16p.

Allpool toodud silt on illustratiivse tdhenduse-

ga.

KUTTESUSTEEM
P-01

Vooluhulk
Rohk

e  Ventilaatori tahistussilt:
Sildi optimaalsed moodud 3,5x7,5cm, kiri Ti-
mes New Roman, pealkiri: paksus kirjas 24p,
tekst: 16p.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Allpool toodud silt on illustratiivse tdhendusega

V-01

Teeninduspiirkond
Ohuhulgad:

Hz:

e Agregaadi téhistussilt:
Sildi moddud 7em(kdrgus)x15cm(laius), Kiri
Times New Roman, pealkiri: paksus kirjas 48p,
tekst: 20p.
Allpool toodud silt on illustratiivse tdhendusega

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele

SV-01

Teeninduspiirkond:

Ohuhulgad: Hz:
Filtrid:

P F7 592x592x550/8 4
SP F7 287x592x550/4 2
VT F5 592x592x500/6 4
VT F5 287x592x500/3 2

13.6.2 Ventilatsioon, kiite, jahutus,
veevarustus ja kanalisatsiooni

seadmete tahistamine
Seadmel peab olema néhtaval kohal nn. tehasesilt.

Tahistussilt, mirgistus ning nende kinnitused peavad
vastama keskkonna tingimustele.

Kasutada tuleb kas reljeefse tekstiga jdigast plasti-
kust silte voi vidiksematel seadmetel paigaldada tekst
kleeplindina. Siltidel kasutatakse reeglina musta
kirja valgel taustal. Minimaalne kirja korgus seadme
siltidel on pohitekstil 10 mm ja abitekstil 5 mm.

Tahistada tuleb:

e  Seadmed - seadmete sildid tuleb reeglina kinni-
tada kas kruvidega voi neetida seadme kiilge.
Juhul, kui seade on sildi neetimiseks (kruvimi-
seks) ebasobiv, riputatakse see seadme kiilge —
reeglina ketiga. Seadmete siltidele peab olema

RKAS-13

kantud seadme projektikohane tahis, nimetus ja
mdjupiirkond

o Reguleerarmatuur -  sildid  kinnitatakse
reguleerarmatuuri kiilge ketiga (kiite ja veeva-
rustus) vOi kleebitakse armatuurile (ventilat-
sioon). Sildile peab olema kantud siisteemi ta-
his, vooluhulk, reguleering ja muu hooldajale
vajalik info

e  Sulgarmatuur - siltide kinnitusmoodus on sama,
mis reguleerarmatuuri puhul. Sildile peab ole-
ma kantud siisteemi tédhis ja mojupiirkond

e  Tuletdkestid - siltide kinnitusmoodus on sama,
mis reguleerarmatuuri puhul. Sildile peab ole-
ma kantud siisteemi téhis, tuletdkesti tdhis ja
mdjupiirkond

e  Torustikud - torustikud téhistatakse nende kiil-
ge (©>200) voi iimber (@ <200) kinnitatavate
kleeplindist tdhistusega. Magistraaltorustik ja -
kanalid mérgistatakse kummalgi pool vaheseina
ning seadmete juures nii, et sealt ilmneks siis-
teemi tahistus, torustikus olev aine, voolusuund
ja mojupiirkond.

Kustutussiisteemid

Kustutussiisteemide tdhistamine peab vastama tule-
torjekraanide osas automaatkustutuse osas standardi-
le EVS-EN 12845+A2 ,Paiksed tulekustutussiis-
teemid. Automaatsed sprinklersiisteemid. Projektee-
rimine, paigaldamine ja hooldus*.

13.6.3 Elektri-, automaatika- ja nork-
voolusiisteemide seadmete tihis-
tamine

Jaotuskeskuste,  UPS-de  ja  reaktiivenergia
kompensaatorite identifitseerimiseks peavad uksel
voi seadmel asuvad sildid olema graveeritavast la-
mineeritud plastist, mustad tdhed valgel pohjal. Sil-
did kinnitatakse kruvidega (v0i muul viisil, mis on
piisavalt vastupidav).

Sildi optimaalsed mdddud 2,5x5¢cm, kiri Times New
Roman, tekst: 24p. Allpool toodud silt on illustra-
tiivse tdhendusega.

JK-01 24

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Koik jaotuskeskusest véljuvad kaablid tuleb tahista-
da kaablilipikutega, kuhu tuleb kanda: kaabli mark
ja ristldige ning kaabli algus (jaotuskeskuse ja grupi
number). Juhul kui kaabel on thendatud konkreetse
tarbijaga (niiteks ventilaator, pump jne) tuleb kaabel
téhistada.

Sildi optimaalsed mdddud 1,5x3cm, kiri Times New
Roman, tekst: 24p. Allpool toodud silt on illustra-
tiivse tdhendusega.

PPJ 3G 2,5
JK-01 F12

Tavatoite pistikupesad tuleb téhistada valge tausta ja
musta tekstiga kleeptdhisega, kus on ndidatud jao-
tuskeskus ja grupi number. UPS toiteliini pistikupe-
sad tuleb tdhistada valge tausta ja punase tekstiga
kleeptahisega, kus on ndidatud jaotuskeskus ja grupi
number.

Sildi optimaalsed m6ddud 1x6¢m, kiri Times New
Roman, tekst: 20p. Allpool toodud silt on illustra-
tiivse tdhendusega.

JK10.2 GR.29

Kodik automaatika toovottu kuuluvad kaablid ja
seadmed varustatakse siltidega, millele on margitud:
e seadme voi kaabli projektikohane tunnus

e  siisteemitunnus

Silte ei voi paigaldada vahetult seadmetele. Andurite
jms sildid tuleb paigaldada seadme juurde (vajadusel
eraldi alusele) nii, et seadet vahetades ei saaks sildid
”dra kaduda”. Andurite sildid voib kinnitada ka ke-
tiga anduri iithenduskaabli iimber.

Varjatult paiknevad seadmed tuleb varustada tdien-
davate siltidega, mis on paigaldatud ndhtavasse asu-
kohta ja millele kantakse seadme nimetus ja otstar-
Vve.

13.7 KATSETUSED JA MOODISTU-
SED

Seadmete ja siisteemide katsetamine peab toimuma
vastavalt Hoone tehnostisteemide RYL 2002 “Ehi-
tustodde tldised kvaliteedinduded. Osa 1° nouetele.
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Piisiseadmetele tuleb teostada seadme kontroll nimi-
andmetele vastavuse kohta. Hilvete avastamisel
tuleb need korvaldada.

Koik paigalduskohad tuleb testida enne vooluvdrku
ithendamist. Pérast voolu sisseliilitamist viiakse 1ébi
nn. ekspluatatsioonilised testimised, millele jargne-
vad proovikatsetused.

To66votja peab koostama koigi mootmiste, testimiste
ja katsetuste kohta protokollid, mille allakirjutatud
koopiad antakse iile vajalikele ametkondadele ja
tellijale.

Peale ametiasutuste médratud testimiste tuleb teos-

tada:

e juhtahelate ekspluatatsioonilised proovikatsetu-
sed
jarelvalve ja alarmpunktide proovikatsetused

e tehniliste silisteemide proovikatsetused (sh.
tulekahjuhdiresiisteem, evakuatsioonivalgustus,
suitsuluugid, UPS jne)

o  RLA-kilbi toimivuse komplekskatsetus

e  surveproovid

e  Kiittestisteemi vooluhulkade tasakaalustamise
protokoll

e  ventilatsioonisiisteemide Shuhulkade moddis-
tamise protokoll

e tehnosilisteemide miira mddtmise protokollid

e toimimiskatsetuste protokollid

e Kanalisatsioonitorustike videovaatluste proto-
kollid teostatakse pdrandaaluses osas tellija voi
jarelvalve ndudel juhul, kui on kahtlusi, et to-
rustik on vajunud voi sellest iilesditev transport
on torustikku rikkunud voi pdhjustanud puru-
nemist

Tehnosiisteemide talitluskatsete aegselt markeeri-
takse koik seadmed ja siisteemid vastavalt kaardile
,»Nouded ehitusprotsessi 10petamisel”. Tehnosiis-
teemide talitluskatsete kohta koostab peat6dvotja
ajagraafiku ja kooskolastab selle omanikujarelvalve
ja tellijaga. Enne omanikujirelvalvele ja tellijale
tehnosiisteemide esitamist, peab peatdovotja sise-
kvaliteedikontroll koostoos alltoovotjatega veendu-
ma koikide markeeringute olemasolus ja siisteemide
projektijargsetes ning eriolukordades toimimises
(nditeks: tulekahju, uputus, iile- ja alatemperatuur,
pohitoitelt reservtoitele timberlilitumine jne). Sel-
leks koostab alltdovdtja tervet siisteemi hdlmava
tabeli. Antud tabelis peavad olema lahtrid markee-
ringute, katsetuste, ldbipesude jne kohta ja mille
korrektsust ja digsust tdies mahus peab kontrollime
peatddvotja ja pisteliselt kontrollib omanikujérelval-

10

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tolkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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ve ja tellija. Vastavate tabelite ndidised on toodud
,»Nouded ehitusprotsessi [opetamisel.

13.8 PERSONALI KOOLITUS
Toovotja peab enne projekti 10plikku iileandmist
1abi viima koolituse Tellija poolt valitud personalile.

Koolituse peab 1dbi viima kvalifitseeritud ja selleks
volitatud t66votja isikkoosseis. Iga iiksiku konst-
ruktsiooni vOi tehnosiisteemi osas peab toimuma
eraldi koolitus.

Koolituse ldbiviimise kohta tuleb koostada protokol-
lid, mille koolitatavad allkirjastavad.

13.9 OBJEKTI LOPPKORISTUS

Ehitusjargne koristus peab tagama chitustolmu téie-
liku korvaldamise ka varjatud kohtadest nagu venti-
latsioonitorud, kaabliredelid, kiitteradiaatorid, elekt-
rikilpide sisemus, ripplagede pealsed jne.

Tehnosiisteeme voib esmakdivitada ainult omaniku
jarelevalve ja/voi tellija kirjalikul loal. Tehnosiis-
teemide (ventilatsioon, kiite, jahutus, tulekustutus- ja
ndrkvoolusiisteemid, automaatika jne) esmakéivitu-
se all moeldakse antud siisteemide torustike puhas-
tamiseks ja labipesuks, kontrollimiseks, survestami-
seks, seadistamiseks ja héddlestamise teostamiseks
vajalikke toiminguid.

Enne objekti tileandmist Tellijale, peab peatoovotja
koristama objekti. Kd&ik tehnosiisteemid peavad
olema kasutusvalmis ning tasakaalustatud.

Ldppkoristusel voetakse muu hulgas arvesse jargmi-

si asjaolusid:

e Ripplae tagune ning laed koos koikide kommu-
nikatsioonidega peavad olema Kkoristatud.

o  Kaabliredelid ja valgustusrennid peavad olema
puhastatud.

e Pdrandad puhastatakse voi pestakse vastavalt
tootja juhistele. Pdranda siivakoristusvahendid
peavad vastama pdrandakatte valmistaja noue-
tele.

e Koik kardinad, moobel ja seadmete pinnad
puhastatakse vastavalt antud pinna puhastamise
nouetele.

e Koik VK seadmed, radiaatorid, ventiilid, segis-
tid, trapid (ka seestpoolt) ja ndhtavale jadvad
torud puhastatakse.

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele
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e Koaik néhtavale jadvad ventilatsioonitorustikud,
plafoonid, reguleerklapid ja restid puhastatakse.
Ventilatsioonitorustik tuleb seest puhastada
vastavalt Ventilatsioonikaardile. Ventilatsioo-
niagregaadid tuleb puhastada nii seest kui ka
véljast.

e Koik uste ja akende sulused puhastatakse ja
hinged ja lukud dlitatakse.

Aknad, klaasseinad ja klaasuksed pestakse.

e Valgustid pestakse ja puhastatakse vastavalt
tootja juhistele.

o  Koik elektrikilbid koristatakse seest- ja viljast
elektritoovatja jarelevalve all tolmuimejaga.

e Koik pistikupesad, lLilitid, kaablikarbikud ja
pinnapealsed kaablid puhastatakse.

Peatoovotja vastutab 1dpukoristusega seoses koigi
oma alltoéovatjate ja ka tellija otsehangetega tarnitud
seadmete vilispindade puhastamise ning seadmega
koos olevate trappide ja KVVKJ seadmete (nt haisu-
lukk) sisemise puhastamise eest. Koristamise kdigus
kahjustatud pindade eest kannab vastutust peatoo-
votja.
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13.10 NAIDISED

13.10.1 Paigaldatud seadmete liihispetsifikatsioon
1 - Pumpade loetelu

Soojusvaheti [ Soojusvaheti
voimsus temperatuurid
SoojussGlm
ventilatsioonikontuur
VOBIiMSUS .cooveevrerrennnes kW Prim...../......2C
Péorded ......vvveep/mMine - e kW [Sek...../ ?C
Kuttekontuur
VBIMSUS .ooveevereerennnes kW Prim....../......2C
Péorded ... p/min e kW [Sek...../.....?°C
Tarbeveekontuur
VBIMSUS ..o kw Prim...../......7C
Poorded ... p/min [ kw [Sek...../.....2C
Jahutussdlm Taup...
P1
VOIMSUS .. kW
P66rded
P2
VOIMSUS .. kW
Péorded ......cveveeeeee. p/min
Taitepump
VOIMSUS .o kW
Poorded
Sprinklersdlm Taup...
SP1
VOIiMSUS ..cvereeeririenes kW
P66rded
SP2 Tootlikus
Vdimsus
P66rded
Taitepump Tootlikus ...cvveevevneeee I/sek
VOIMSUS .ooveeeeerinnnns kW
Po6rded
Tulekustutusvee Taup... .
pumpla Rohk ...... ..bar
Pump 1 Tootlikus .. A/sek
VOIMSUS ..cvereerrrrienes kW
Péorded ... p/min
Talp
Pump 2 RGhk bar
Tootlikus
............................... I/sek
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2 — Ventilatsiooniseadmete loetelu

VENTILATSIOONISEADMETE LOETELU

Objekt:
Ohuhulk Kiitte- Mootori-
Teenindatavad Seadme Vent.seadme m’/h Rohukadu | véimsus | véimsus Filtrid
Siist.nr ruumid nimetus asukoht sisse/viilja Pa kW W sisse/viilja Tarnija Miirkus

13.10.2 Tuletokkekappide loetelu

TULETOKKEKLAPPIDE LOETELU

Tuletdkkeklapi Testimi
u et_o cxiapt Asukoht estimise Mirkus
nimetus tulemus

13.10.3 Paigaldatud valgustite liihispetsifikatsioon

jocF))r?iSseI Nime:;}sl,i;tehase Sokkel Voimsus Valgusallika spekter Maaletooja
1
2
3

13.10.4 Termo- ja mootorikaitseliilitite m00tmise ja reguleerimise tabel

MOOTORIKAITSMETE SEADISTAMISE TABEL

Objekt:
Mddteriist. Kuupéev
L1 389V
Pinge mddtmishetkel L2 382V
L3 395V
Pos Nimetus Voéimsus _Nimi- Faaside coso Nimivool Moddetud voolud SeadesuUrus
W pinge (V) arv A L1 L2 L3

[S2 1 [F=N) NOOR I G0 B ol
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13.10.5 Termo- ja mootorikaitseliilitite moo6tmise ja reguleerimise tabel
NOUDED RLA-DELE.

A. TOUP: T66 Ne Pos.
Sisendite arv (ka generaatori(te)
1. sisendid):
2. Sektsioonide arv:
3. Juhtimine:
a) Kontrolleriga
b) Releedega
C) Kasijuhtimise voimalus
Sisendite ja sektsioonide prioritee-
4, did:
5.
Lilituste jarjekord:
6. Sisendpingete kontroll:
a) Piirid
b) Faasijarjestus
7. Erinduded (nt automaatne RLA rakendus ja kasi tagastus):
8 RLA juhtahelate toide:
a) Otse sisenditest
b) Labi UPS-I
c)
B. REZIIMID:
1. Eri reziimide olemasolu (nt. prioriteedi valik):
14
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2. Avariiliselt (Ulekoormusega) valjalilitunud sisendliliti kordus ltlimine:
a) Kordus lulimist ei toimu
b) Uks kord
C) korda

Avariireziimi toimingud (nt missuguseid liliteid voib lulita-
3. da):

C. VIITEAJAD:

Uhel sisendil toitepinge kadumisel, sektsioonidevahelise (v&i teise) lilliti ra-

1. kendumiseni

(kui pika katkestuse puhul, Ghes sisendis, peab toimuma umberliili-

tus): s.

Viide RLA normaal olukorra taastamisel,

2. pinge

tagasitulekul valjalilitunud si-

sendis: S.

Katkestuse pikkus sektsioonis, normaalolukorra taas-

3. tamisel: S.
4. I:l Ulekate:
5. I:l Generaatori kaivituse viide: S.

(2]

. I:l Generaatori sisendi puhul, viide RLA normaalolukorra taastamisel

vorgutoite tagasitulekul: S.

SIGNALISATSIOON
D. (signaallambid Kilbi uksel):

1. Lilitite asendid:

a) Ainult sees

b) Mélemad asendid

Sisendpingete olemasolu, kor-
2. rasolek

3. |:| RLA rakendumine ja tagastus.

15
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Lulitite avariiline (Ulekoormusega) valjalu-
limine

I:l Signalisatsiooniahelate toide

I:l Lampide korrasoleku kontroll

FIKSEERITUD SIGNAALID (kdsitagastuse voi kaugtagastusega):

1.

2.

D RLA rakendumine
D RLA tagastus

Lulitite avariiline (Ulekoormusega) valjalu-
limine

SIGNAALID KILBIST VALJA (nt. PLC-sse potentsiaalivabade kontaktide-

ga):

1.

I:l Ldlitite asendid
I:l Reziimililitite asendid
I:l Sisendpingete olemasolu

I:l RLA rakendumine

I:l Generaatori(te) kaivitus

Ldlitite avariiline (Glekoormusega) valjali-
limine

RKAS-13

JUHTSIGNAALID KILPI:

Generaatori(te)le vbib koormuse jargi
lUlitada
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2. RLA reziimide valik (nt. prioriteedi muutmi-
ne)
13.10.6 Ruumikaart
Objekti aadress: [
RUUMIKAART [ |
Ruumi number [ |
Otstarve [
| materjal toode varvikood tarnija
Poérand
Seinad
Lagi
Modbel, varustus,
seadmed
Muud
Tulekindlus
Seina materjal
Labiviikude tihendamine
Viited kompleksi
ekspluatsioonijuhises
VASTU VOTNUD: Omanikujarelvalve:
Paasteamet:
Peatoovotja:
13.10.7 Kinnistu andmete kaardid
1. KINNISTU ULDANDMED
Objekti nimi
Aadress
Katastritiksuse number
Hoonete arv ( tk ja nimetada)
Rajatised kinnistul: trassid, mahutid,
kaevud, piirdeaiad.... (tk ja nimetada)
Vilistrassid ja liitumised kinnistul (ni-
metada)
Parkimiskohtade arv (tk)
17
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2. KINNISTU PINNAD
Kinnistu pind KOKKU (m?)
Sealhulgas:

o Hoonealused pinnad kokku (m?)
Asfalteeritud alad ( m?%)
Kivisillutisega alad (m?)
Kruusakattega alad ( m?)
Muud kovakattega alad (ni-
metada, m?)

e Murukattega haljastatud alad (m?)

e Veekogud(m?)

e Muud alad ( nimetada) (m?)
Téiisehituse protsent (%)

3. VALISTRASSID KINNISTUL

Iga vilistrassi (sealhulgas reoveekanalisatsiooni, veevarustuse, sadeveekanalisatsiooni, drenaazi, soojava-
rustuse, elektrivarustuse, side jne) kohta tiidetakse eraldi kaart

Viilistrass nimetus

Teostatud ehitustoode ulatus (Ziihikirjel-
dus)

Allt66votja(te) andmed

Kasutatud pohimaterjalid (materjali ja
toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/)
Ehitusloa nr ja kuupdev

Kasutusloa nr ja kuupdev
Kasutusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad)

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad)

Mairkused

4. KINNISTU PIIRDED , VARAVAD TOKKEPUUD
Eritiitipi piirete ja vdravate (sealhulgas tugimiiiiride, aecdade, véravate, tokkepuude jne) kohta tdidetakse eral-
di kaart

Piirde nimetus

Teostatud ehitustoode ulatus (Ziihikirjel-
dus)

Alltoovotja(te) andmed

Kasutatud pohimaterjalid (materjali ja
toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/)
Ehitusloa nr ja kuupdev

Kasutusloa nr ja kuupdev
Kasutusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad)

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad

Mairkused
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5. MUUD RAJATISED KINNISTUL
Iga rajatise (sealhulgas pumplate, kuuride, aedikute, mahutite jne) kohta tdidetakse eraldi kaart

Rajatise nimetus

Teostatud ehitustoode ulatus (Ziihikirjel-
dus)

Alltodvotja(te) andmed

Kasutatud pohimaterjalid (materjali ja
toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/)
Ehitusloa nr ja kuupdev

Kasutusloa nr ja kuupdev
Kasutusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad)

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad

Mirkused

6. KINNISTULE PAIGALDATUD INVENTAR ( ménguplatsid, lipuvardad, pingid, priigikas-
tid)

i Riigi Kinnisvara Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele =~ RKAS-13

Iga inventari tiitibi (sealhulgas lipumastide, manguvaljakute, pinkide, priigikastide jne) kohta tdidetakse eral-

di kaart

Inventari nimetus

Kogus

Teostatud t6ode ulatus (liihikirjeldus)
Alltoovotja (te) andmed

Kasutatud pohimaterjalid (materjali ja
toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/)
Kasutusjuhendid ( viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad)

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad

Mairkused

13.10.8 Hoonete andmete kaardid
Iga hoone kohta esitatakse eraldi kaardid

1. HOONE ULDANDMED

Hoone nimetus
Hoone otstarve
Hoonealune pind (m?)
Suletud brutopind (m?)
Suletud netopind (m?)
Kdetav (neto)pind (m?)
Hoone maht (m®)
Korruselisus
Energiamairgise klass
Tulepiisivuse klass
Ehitusloa nr ja kuupéev

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
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Kasutusloa nr ja kuupiev
Kultuurimaélestiste registri nr
Ehitusregistri nr

2. FASSADIKATTEMATERJALID
Iga fassaadikattematerjali tiiiibi kohta tdidetakse eraldi rida.

Kasutatud materjal | Tk | m® | Kasutatud tooted ja pohimaterjalid | Viide hooldus-

(toote nimetus/ virvikood/ tootja/ tar- ja kasutus-
nija/alltoovotia) juhendile (kaust)

Aknad

Klaasiga vélisuksed

Klaasfassadid -

Klaasipinnad -

kokku

o Kilaasita valis-
uksed

e Materjal 1 -
(nimetada)

e Materjal 2 -
(nimetada)

® jne -

Fassaadide pind -

kokku

3. KATUSEKATTEMATERJALID

Kasutatud materjal | Pind | Kasutatud tooted ja peamised materja- | Viide hooldus- ja
(m?) lid / toote nimetus/ virvikood/ tootja/ kasutusjuhendile
tarnija/alltéovotja (kaust)

Klaas
Katuseaknad
PVC

SBS

Plekk

Kivi

... ( nimetada)
Katuse pind
kokku

4, PORANDAKATTEMATERJALID
Iga pdrandakattematerjali tiiiibi kohta tdidetakse eraldi rida.

Kasutatud materjal Pind Kasutatud tooted ja peamised Viide hooldus- ja
(m?) | materjalid / toote nimetus/ virvi- | kasutusjuhendile
kood/ tootja/tarnija/alltéovotja (kaust)
PVC kokku

e Toode 1 (nimetada)
e Toode 2 (nimetada)
o jne
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Linoleum kokku

............. (nimetada)

Vaip kokku

............. (nimetada)

Puit kokku

............. (nimetada)

Parkett kokku

............. (nimetada)

Klinker ja keraamika kokku

............. (nimetada)

Naturaalne kivi kokku

............. (nimetada)

EPO kokku

............. (nimetada )

Varvitud betoon kokku

............. (nimetada)

Muud katted kokku

............. (nimetada)

Ilma katteta kokku

Porandapind kokku
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