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4.1,

KASUTATAV ALUSDOKU-

MENTATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid

noudeid.

Seadused ja mairused

P i i

Ehitusseadus

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a
madrus nr 315 ,,Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnéuded

Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a
madrus nr 68 ,,Energiatdhususe miini-
mumnouded”

Majandus- ja  kommunikatsiooni-
ministri 8.oktoober 2012 méérus nr 63
,Hoonete energiatdhususe arvutamise
metoodika“

Kvaliteedinouded

Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustodde iildised kvaliteedinduded.
Osa 1

LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal
2004 ,,Torustike ja kanalite kinnitami-
ne‘

D2 Soome Ehitusnormide kogumiku
osa D2 Ehitiste sisekliima ja ventilat-
sioon, Méairused ja suunised 2012

E7 Soome Ehitusnormide kogumiku
osa E7 Ventilatsiooniseadmete tuleohu-
tus 2012

Standardid

EVS 811
EVS 865-1

EVS 865-2

EVS-EN 15251

EVS-EN 13779

,Hoone ehitusprojekt”
Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1:
Eelprojekti seletuskiri

,»Hoone ehitusprojekti kirjeldus.
Osa 2: Pohiprojekti ehituskirjel-
dus”

,,Sisekeskkonna algandmed hoo-
nete energiatohususe projektee-
rimiseks ja hindamiseks ldhtudes
sisedhu kvaliteedist, soojuslikust

mugavusest,  valgustusest ja
akustikast*

,,Mitteeluhoonete ventilatsioon.
Uldnduded  ventilatsiooni-  ja

ruumichu konditsioneerimissus-
teemidele”
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EVS 906

EVS 812-2

EVS-EN 12236

EVS-EN 12237

EVS 860-1
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Mitteeluhoonete  ventilatsioon.
Uldnduded  ventilatsiooni- ja
ruumidhu konditsioneerimissiis-
teemidele. Eesti rahvuslik lisa
standardile EVS-EN 13779EVS
916 “ ,,Sisekeskkonna algand-
med hoonete energiatShususe
projekteerimiseks ja hindami-
seks, ldhtudes sise6hu kvalitee-
dist, soojuslikust mugavusest,
valgustusest ja akustikast. Eesti
rahvuslik lisa standardile EVS-
EN 15251¢

,,Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ven-
tilatsioonisiisteemid*

,,Hoonete ventilatsioon. Ventilat-
sioonikanalite riputid ja toed.
Nouded tugevusele"

,,Hoonete ventilatsioon. Ventilat-
sioonikanalid. Ummarguste spi-
raalShukanalite tugevus ja tihe-
dus”

,»Tehniliste paigaldiste termiline
isoleerimine. Osa 1: Torustikud,
mahutid ja seadmed. Isolatsioo-
nimaterjalid ja -elemendid”

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
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SISSEPUHKE-VALJATOMBE-

VENTILATSIOONI NOUDED

Hoonesse tuleb rajada tsentraalne mehaaniline sis-
sepuhke-viljatdombeventilatsioon.

4.2,

Vilisohtutemperatuurid tuleb valida vastavalt stan-
dardile EV'S 906.

Ruumidesse antav védrske Shk tuleb puhastada tol-
must ja vajadusel soojendada, niisutada, kuivatada
voi jahutada. Kdik sissepuhkesiisteemid tuleb varus-
tada soojustagastitega. Juhul, kui soojustagastit ei
kasutata, peab see olema pohjendatud.

Viljatomme toimub iildvéljatdmbesiisteemidega
ning vastavalt vajadusele lisatakse lokaalseid vélja-
tombesiisteeme, mis tuleb projekteerida nii, et konk-
reetsetest tingimustest lihtudes ei iiletaks to6tsoonis
oleva saaste kontsentratsioon lubatut voi konkreetse
Tellija ldhteiilesandes defineeritut (nt keemiaklassid,
Oppetookojad ja koogid). Kohtviljatdmbe silisteemi-
de t60 ei ole pidev ning vastavalt nende kasutamise-
le tuleb kompenseerida viljatommatav ohk sisse-
puhkestisteemiga.

Abiruumide ventilatsioon voib pdhjendatuse korral
olla loomulik, samuti on kiitmata ruumide ventilat-
sioon reeglina loomulik.

Uhe hoone (hoonekompleksi) piires tuleb toote-
gruppide 16ikes kasutada seadmete ja 1oppelementi-
dena iihe tootja tooteid.

Ventilatsioonisiisteemid tuleb iihendada hooneau-
tomaatika siisteemiga. Uhendatavad parameetrid on
toodud kaart nr 12 ,,Hooneautomaatika“ tabelis 12.1.
,Parameetrite ja héirete prioritectide tabel®.

Ventilatsiooniga tuleb tagada, et UPSide laadimisel
tekkiva vesiniku kontsentratsioon ruumis voi akuka-
pis ei iiletaks 4%.

Ventilatsioonisiisteeme vOib esmakdivitada ainult
juhul, kui objekti on kuulutanud tolmuvabaks oma-
niku jarelevalve ja/voi Tellija kirjalikul loal. Seeja-
rel voib alustada ventilatsioonisiisteemide seadista-
misega. Tolmuvabaks loetakse objekti, kus on téie-
likult 10petatud koik puurimis- ja viimistlustodd
ning on teostatud objekti koristus vastavalt ETF
Sisekliimaliigitus 2008 RT 07-10946-et alapunkt
2.3.5 puhtusklassile P1.
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4.3. ERALDI VENTILATSIOONI-

SUSTEEMID
Eraldi ventilatsioonisiisteemide rajamisel tuleb ldh-
tuda hoone mahust, ruumide kasutusotstarbest ja
hoone paiknemisest ilmakaarte suhtest.

Ventilatsioonisiisteemid  grupeeritakse  vastavalt
hoone kasutajatele ja kasutamistingimustele (t6daeg,
spetsiifika jms).

Eraldi ventilatsioonisiisteemid peab rajama vihemalt
jérgmistele ruumidele v3i ruumigruppidele:

Klassiruumidele, koridoridele

aulale, auditooriumitele, koosolekusaalidele

spordisaalidele

basseinidele

oppetdokodadele (tooopetuseklassid, dppekood-

gid, jne)

sooklatele

e  kohtviljatdmmetele sh tombekappidele, (mi-
ni)koogikubud jms

e koolides ruumidele, mida kasutatakse ka kooli-
vilisel ajal

e tualettruumidele, koristajaruum, pesuruumidele

ja nendega seotud ruumidele

suitsetamisruumidele

kinnipeetavate ruumidele

tehnilistele ruumidele (vajadusel)

laboratooriumitele

autode hoolduskanalitele

operatsiooniruumidele.

Eraldi ventilatsioonisiisteemid peavad olema ka:
e eri hoone sektsioonidel
e eriaegadel kasutuses olevatel hooneosadel

4.4. OHUVOTT

Ventilatsioonisiisteemide dhuvdtt peab toimuma 14bi
Ohuvatukambri viisil, mis tagab vdimalikult puhta
ohu. Seda tuleb teha vdimalikult korgelt ning kaugus
saasteallikateni ei tohi olla vdiksem standardis EVS-
EN 13779 lubatust. Vilisdhuresti peab saama liigi-
tada standardi EVS-EN 13030 jargi. Ilma erisiistee-
mita ei tohi dhu kiirus (Shuvool jagatud resti vaba
pindalaga) restis olla suurem kui 1,5 m/s. Vilisohu-
restid peavad olema tehtud tsingitud terasplekist ja
kuumvérvitud. Resti ehitus peab normaaltingimustes
takistama vee ja lume lébipadsu. Vastavalt Eurovent
2/5 tingimustele peab vihmatakistus olema vdhemalt
98%. Resti tagakiiljel peab olema ilmastikukindel
kaitsevork, mille silma suurus on ligikaudu 10 mm.

3
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Resti eemaldamine peab olema vdimalik ainult t66-
riistu kasutades.

Ohuvétukambrid

Ohuvatukambri ehitamine on soovitatav, kui venti-
latsioonimasina(-te) summaarne Ghuhulk Shuvotu-
kambrist on 350-500 1/s. Ohuvdtukamber tuleb ehi-
tada, kui ventilatsioonimasina(-te) summaarne Shu-
vOtt Shuvotukambrist iletab 500 1/s.

Ohuvétukambri pdrand ja seinte alaosa tuleb teha
veetihedaks hiidroisolatsiooniga, mille iilespddre
seinale peab olema vihemalt 200 mm. Ohuvdtu-
kambrisse tuleb paigaldada tehases valmistatud
kuivtrapp, haisulukk peab paiknema kergesti hool-
datavas kohas ning soojas ruumis. Kanalisatsioon
tuleb rajada nii, et hoolimata kambris valitsevast
alarGhust ei pddseks kanalisatsioonist tulev 16hn
Shuvétukambrisse.  Ohuvdtukambri  hooldamiseks
tuleb paigaldada hooldusuks, minimaalsete labipaa-
suava modtudega 0,6x1,2m. Uks peab olema metal-
list U<1,4 W/(m?K), hingedel avanev, lukuga, soo-
justatud, ilmastikukindel (tsingitud voi
pulbervérvitud) ja tihendiga. Ust peab saama seest-
poolt avada tooriistu kasutamata. Ohuvdtukambri
laius peab olema vihemalt 800mm ja seespoolsel
viimistlusel tuleb vilistada mistahes kips- ja puit-
toodete kasutamine.

Ohuvétukambri  miirasummutav  konstruktsioon
projekteeritakse igal konkreetsel juhul eraldi, arves-
tades ventilatsiooniseadme(te) poolt tekitatud miira-
taset ning selle levikut 14bi 6huvdtukambri timbrit-
sevasse viliskeskkonda.

Koik dhuvétukambrid peavad olema kdidavad ning
porandad taluma koormust 300kg/m?.

Kambrid varustatakse valgustusega. Keskmine val-
gustatus peab olema 50Ix.

Ohuvdtukambri piirdekonstruktsioon peab vilistama
kondensaadi ja hallituse tekke ning garanteerima, et
kogunev niiskus padseb konstruktsioonist vilja.
Ohuvdtukambri piirete (sein, lagi ja pdrand) soojus-
juhtivus U<0,28 W/(m?K). Kiilmasillad tuleb vilis-
tada.

Ohuvdtukambrite  konstruktsiooni eesmirgiks on
vilistada lume ning vee sattumise ventilatsiooniag-
regaadi filtritesse. Ohu kiirus Shuvdtukambri ristldi-
kes ei tohi iiletada 1 m/s.

Ohuvotukambri  vilisdhuresti alumine serv peab
paiknema katusepinnast vihemalt S00mm korgusel
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ja fassaadist Shuvotu korral peab paiknema vihe-
malt 2000mm maapinnast.

Ventilatsioonisiisteemi SFP

Kogu hoone ventilatsioonisiisteem, vastavalt EVS-
EN 13779 p.6.5, tuleb projekteerida ja ehitada nii, et
selle erielektritarve SFP (inglise keelest specific fan
power), ei tohi iiletada soojusvahetiga mehaanilise
sissepuhke-viljatdombe korral SFP<2,0 kW/m’/s.

Kogu hoone SFP = %, kus

N - koikide ohujaotussiisteemide ventilaatorite kai-
tamiseks vajalik vOoimsus koos koikide kadudega
(nditeks: kaod sagedusmuunduri(-te)s)

V - hoone summaarne dhuvahetuse suurus arvutus-
likel koormustingimustel.

SFP arvutamisel tuleb arvestada filtrite tdituvusega.
Selleks on puhta filtri ja tditunud filtri rohulangude
aritmeetiline keskmine (ehk nn ,,poolmustad filt-
rid®).

Uksikute siisteemide SFP (ilma eelfiltriteta):

Siisteemi
SFP, vaartus

<0,8 kW/m’/s
<1,8 kW/m?/s.

Tingimus

Ainult mehaaniline véljatdmme

Kui ventilatsioonisiisteemis on ainult
veekiittekalorifeer

Mistahes konfiguratsiooniga ventilat-
siooniseade, mis to6tab GOpdevaringselt

<1,8 kW/m?/s

Kui ventilatsioonististeemis on veekiit- <2,0 kW/m?/s.

tekalorifeer ja jahutuskalorifeer

Kui seade sisaldab kiitte-, jahutus-,
niisutus- ja kuivatuskalorifeere

<2,5 kW/m’/s

VAV siisteemide SFP
VAV susteemide SFP arvutus toimub vastavalt
standardile EVS 13779.

45. VENTILATSIOONISEADMED

Paigaldamise asukoht
Eelistada tuleb ventilatsiooniseadmete paigaldamist
koetavatesse ventilatsioonikambritesse.

Juhul, kui ventilatsiooniagregaadi paigaldamine
vélistingimustesse on véltimatu, tuleb lahendus
kooskolastada Tellijaga ning kasutada spetsiaalselt
viélispaigalduseks moeldud agregaate.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tolkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Nouded

Ventilatsiooniseadmetena tuleb kasutada kompleks-
seid ventilatsiooniseadmeid, mis on valmistatud
vastavalt kehtivatele standarditele, on testitud véhe-
malt vastavalt standarditele EVS-EN 1886 ,,Hoonete
ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaa-
nilised omadused” ja EVS-EN 13053 ,Hoonete
ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Sead-
med, komponendid ja sektsioonid ning omadused”
ning nende kohta peab olema piisav tehniline doku-
mentatsioon. Seadmed peavad omama kehtivat
EUROVENT v&i analoogset sertifikaati.

Ventilatsiooniseadmed koosnevad isoleeritud kes-
tast, sissepuhke- ja viljatdmbeventilaatoritest, so0-
jendus- (jahutus-) kalorifeerist, niisutus- (kuivatus-)
sektsioonist, hooldussektsioonidest, soojustagastist,
sissepuhke- ja véljatdmbedhu filtritest, vedrutagas-
tusega ajamiga soojustatud klappidest ja juhtimisau-
tomaatikast. Juhtimisautomaatika tarnitakse ventilat-
siooniseadmest eraldi. Tellijaga kokkuleppel v&ivad
siin erandi moodustada kodukasutajale md&eldud
pisemad ventilatsiooniagregaadid (tavaparaselt koos
tehaseautomaatikaga) ja ventilatsiooniagregaadid,
mille tehases paigaldatud automaatika vastab kaardi
,,Hooneautomaatika*“ nduetele. Ventilatsioonisead-
med peavad olema kokkupandud nii, et need vasta-
vad 98/37/EC nduetele ning omavad CE téhistust.

Ventilatsiooniseadmete tehniliste parameetrite vali-
kul on iiheks oluliseks kriteeriumiks seadmete poolt
tarbitav aastane soojus- ja elektrienergia kulu. Ener-
giakulu arvutamisel tuleb kasutada spetsiaalset serti-
fitseeritud arvutusprogrammi ja ldhtuda Eestis valit-
sevatest klimaatilistest parameetritest. Energiakulu
arvutustulemused peavad kajastuma projektis.

Rootorsoojustagastiga ventilatsiooniagregaadid pea-
vad vastama energiatShususe A klassile ja
plaatsoojustagastiga vidhemalt energiatdohususe B
klassile vastavalt EUROVENT-i juhendmaterjalile:
http://www.eurovent-
certification.com/fic_bdd/en/1267033667_AHUeff.p
df.

Ventilatsiooniagregaadi kest ja alusraam

Ventilatsiooniseadme kest peab vastama vdhemalt
klassile D2, et seade ei deformeeruks ka ventilaatori
tootades suletud klappide (k.a tuleklapid) korral.
Kesta tihedus peab vastama vihemalt klassile L2,
soojajuhtivus klassile T3 ja kiilmasildade niitaja
klassile TB3 (vastavalt standardile EVS-EN 1886
,,Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni kesksead-
med. Mehaanilised omadused”). Ventilatsiooni-
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seadme kest ei tohi tulekahju ajal eritada mirgiseid
gaase ega ka pdlevaid tilku, koik uksed peavad ole-
ma varustatud hingedega ja link kdepidemetega.

Ventilatsiooniagregaat paigaldatakse korrosiooni-
kindlale (néiteks kuumtsingitud) profiilsest metallist
alusraamile, mis on varustatud reguleeritavate jalga-
dega. Jalgade alla paigaldatakse miirasummutavad
kummipadjad. Alusraami korgus peab olema vihe-
malt 150 mm ning vertikaalsuunas reguleerimise
vOimalus vdhemalt 80 mm. Ventilatsiooniagregaat
ithendatakse alusraamiga poltiihendustega.

Ventilaatorid

Ventilaatoritena peab kasutama otse vollil olevaid
tsentrifugaal-, radiaal- voi aksiaal-
tsentrifugaalventilaatoreid.  Ventilaatorid  tuleb
ithendada seadme korpusega vibratsioonitokestus-
pukside kaudu. Erilist tdhelepanu tuleb pddrata ma-
sinate isoleerimisele hoone konstruktsioonidest.

Ventilaatori kiditamiseks tuleb alati valida EC voi
PM mootor.

Kalorifeerid

Soojenduskalorifeerina tuleb kasutada veekalorifee-
ri. Kalorifeeri soojusviljastust reguleeritakse soo-
juskandja temperatuuri reguleerimisega pumbasdl-
mes. Tsirkulatsioonipump peab asetsema tagasivoo-
lul. Kalorifeeri kaitsmiseks kiilmumise eest peab see
olema varustatud spetsiaalse keermestatud kiilma-
kaitse anduri valjaviigu taskuga. Antud kiilmakaitse
véljaviigu asukoht on tehase poolt paigaldatud.
Kiillmumisriski vihendamiseks ei tohi soojuskandja
temperatuurilang kalorifeeris olla suurem kui 20°C,
soovitavalt 15°C. Soojuskandja voolutakistus on
kuni 25 kPa. Kiittekalorifeeri mustumise kompen-
seerimiseks tuleb voimsuse valikul arvestada viahe-
malt 5°C reserviga (soojustagastist viljuv tempera-
tuur peab olema 5°C kdrgema temperatuuriga kui
kiittekalorifeeri sisenev arvutuslik temperatuur).
Antud vdimsuse reservi ei arvestata kiittesiisteemi
soojusallika dimensioneerimisel.

Koik ventilatsiooniseadmetes paiknevad jahutuska-
lorifeerid tuleb varustada segamissdlmedega. Kiil-
makandja voolutakistus voib olla kuni 25 kPa ja
takistus 0hule max 70Pa. Jahutuskalorifeeri voimuse
reservi valikul tuleb arvestada mitte toGtava
soojustagastiga - kalorifeeri sisenev vélisdhupara-
meetrid tuleb valida +27°C Rh=50%, kondensaadi-
vabade siisteemide korral +27°C Rh=60%.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
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Filtrid

Ventilatsiooniseadme mustumise vastu tuleb kasuta-
da kottfiltreid. Kottfiltrid peavad olema metallraa-
mis ja peavad olema testitud vastavalt EN 779 stan-
dardi jargi ja omama EUROVENT, VTT vdi ana-
loogset sertifikaati. Sissepuhkedhu filtri klass on F7,
vajadusel kasutatakse G4 eelfiltrit, véljatdombel ka-
sutada vdahemalt M5 Klassi filtrit. Filtri pindala peab
olema arvutatud jargmiselt:

Ohuhulk m?®/s

= filtri pindala m?
ohu liikumiskiirus filtri pinnal 0,1m/s

Koik filtrisektsioonid tuleb varustada filtri rohukadu
nditavate manomeetritega. To6votja peab ventilat-
sioonitddde Idpetamisel Tellijale iile andma {iihe
komplekti puhtaid filtreid.

Soojustagasti

Ruumide ja kabinettide ventilatsiooniseadmetes
tuleb kasutada niiskustagastust voimaldavat hiigro-
skoopset rootortagastit. Juhul, kui véljatdmme toi-
mub ruumidest, kus eksisteerib ebameeldiva 16hna
vOi terviseohtlike ainete esinemise vdimalus, tuleb
kasutada vastavalt kas plaatsoojustagastit vdi vahe-
soojuskandjaga soojustagastit.

Vahesoojuskandjaga tagasti vedeliku poole vooluta-

kistus ei tohi iihe soojusvaheti kohta olla suurem kui
40 kPa.

Soojustagastite temperatuurikasutegur vordse sisse-
puhke- ja viljatdombedhu hulga korral:
e vahesoojuskandja - vihemalt 45%

e ristivoolu plaatsoojustagasti — vidhemalt
60%

e vastuvoolu plaatsoojustagasti - vdhemalt
80%

e rootorsoojustagasti - vahemalt 80%.

Plaatsoojustagastid peavad sulatamise ja suvise Oise
jahutamise eesmirgil olema koos mootorajamiga
mooddaviiguklappidega.  Soojustagasti  jadtumise
viltimise tottu lisanduv kiittevdimsuse ja -energia
vajadus voetakse kiittesiisteemi arvutuses arvesse.
Antud kasutegurid on talviste olude arvestusega, et
Ohuniiskus siseruumides on Rh=20% ja vélisdhu-
niiskus Rh=90%, sisedhutemperatuur +21°C. Suvi-
sed vastavad parameetrid on: siseShu temperatuur
+24°C ja Rh=40%, vilisGhutemperatuur +27°C ja
Rh=50%, kondensaadivabade siisteemide korral
+27°C ja Rh=60%.

Soojustagastist véljuv temperatuur ja kalorifeeri
sisenev temperatuur peab olema piisava reserviga.
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Kalorifeeri sisenev arvutuslik dhutemperatuur peab
olema vdhemalt 5°C madalam soojustagastist valju-
vast arvutuslikust  temperatuurist  (ingl.keeles
Overlap).

Koik soojustagastid tuleb varustada rohukadu néita-
vate manomeetritega. Rootorsoojustagastil peab
olema po6orlemist kontrolliv andur, mis rihma kat-
kemisel annab hiire hooneautomaatikasse.

Vahesoojuskandjaga soojustagasti korral tuleb au-
tomaatikasiisteemiga iihendatud rShuandur paigal-
dada kontuuri kdrgeimasse punkii.

Klapid

Ventilatsiooniseadme virskedhu- ja viljaviskeklapid
peavad olema varustatud vedrutagastusega ajamiga
ja asendikontaktiga. Need tuleb paigaldada vilis-
piirde ja seadme vahele nii, et seadme mitteto6tami-
sel oleks vilditud kiilma vélisdhu tungimine sead-
messe. Klapi soojajuhtivustegur > 4 W/m?K ja tihe-
duse klass > 3 (vastavalt standardile EVS-EN 1751
,Hoonete ventilatsioon. Loppelemendid. Klappide ja
ventiilide aerodiinaamiline katsetamine”).

Ventilatsiooniagregaadi hoolduse véimalda-
mine

Ventilatsiooniseadme hooldust voi puhastamist va-
javate osade juurde péddsemiseks jédetakse kuni
800mm siigavatesse seadmesse vdhemalt 300 mm
ja slgavamate seadmete korral vdhemalt 500mm
laiused hooldussektsioonid. Hooldusvdimalus peab
olema modlemal pool kalorifeere, soojustagasteid ja
niisuteid. Seadmete ette hoolduspoolele peab jaima
vidhemalt seadme laiune teenindusala. Koik hooldus-
sektsiooni uksed peavad olema varustatud hingede-
ga ja linkkdepidemetega. Ventilatsiooniagregaadid,
mille tootlikkus >1m?®sek tuleb varustada vaatlus-
aknaga ja sisemise valgustusega.

VALJATOMBE-
VENTILAATORID

Juhul, kui véljatdombeks ei kasutata kompleksseid
sissepuhke-viljatdbmbeseadmeid (nditeks véljatdom-
me tualettruumidest ja kohtviljatdommete puhul),
tuleb kasutada ruumi paigaldatavaid ventilaatoreid
vOi katuseventilaatoreid. Nendele esitatavad nouded
on samad, mis ventilatsiooniseadmetes olevatel ven-
tilaatoritel. Kohtvédljatdmmete ventilaatorid peab
ithendama hoone automaatikasiisteemiga (olek ja
ajaline juhtimine).

4.6.
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Katuseventilaatori puhkeava kdrgus katusepinnast ei
tohi olla madalam kui 900mm. Samuti tuleb jélgida,
et katuseventilaator ei pohjustaks lume sulamist
katusel. Katuseventilaatorid peavad olema varusta-
tud turvaliilitiga (RYL 2002 I osa G3113).

4.7. MURASUMMUTID

Miirasummutid ja ventilatsioonitorustiku lahendus
tuleb kavandada nii, et ventilatsioonitorustikus leviv
ja/voi ventilatsiooniseadmete poolt tekitatud miira ei
pOhjustaks teenindatavates ruumides ja seadme suh-
tes iimbritsevas keskkonnas lubatust suuremat miira-
taset ning ventilatsioonisiisteem ei halvendaks piir-
dekonstruktsioonide minimaalselt vajalikku miirapi-
davust. Kasutada voibe nii toru- kui ka plaatmiira-
summuteid. Painduvate miirasummutite kasutamine
on lubatud vaid erandkorras, seda Tellijaga eelnevalt
kirjalikult kooskolastades. Miirasummutid peavad
olema testitud ja omama miirasummutuskarakteris-
tikuid oktaavribade kaupa. Miirasummutid peavad
olema valmistatud mittepdlevatest materjalidest.

4.8. VENTILATSIOONITORUSTIK

Nouded

Ventilatsioonitorustik tuleb reeglina teha tsinkple-
kist spiraalvaltsiga imartorudest. Vajadusel kasuta-
takse kandilise ristldikega torustikku. Kasutatavate
torude materjali valik, ehitus ja seinapaksused pea-
vad vastama EVS 812-2 , Ehitiste tuleohutus. Osa 2:
Ventilatsioonisiisteemid.” nduetele. Painduvate ven-
tilatsioonitorude kasutamine on lubatud vaid erand-
korras, seda eelnevalt Tellijaga kirjalikult koosko-
lastades. Voimlate ventilatsioonitorustik peab mul-
jumise valtimiseks olema valmistatud vadhemalt
1,0mm plekist. Selleks, et pallid ei jadks torustiku
taha kinni, peavad torud olema laest ning seinast ca
500mm kaugusel voi olema kaitstud muude ehitus-
like konstruktsioonidega.

Ohukanalite isoleerimine
Ventilatsioonitorustiku isoleerimine peab tagama, et
soojuskaod ei ole optimaalsetest suuremad. Véltima
peab niiskuse kondenseerumist ventilatsiooni kanali
pinnal ning tagada tuleb tuleohutus. Nihtavates
kohtades tuleb isolatsiooniks kasutada fooliumkatte-
ga mineraalvilltooteid.

Isoleerimine peab vastama Soome LVI 50-10344,
LVI150-10345 voi EVS 860 nduetele.
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Isolatsioon teostatakse fooliumkattega mineraalvil-
laga. Isolatsiooni tuleb kaitsta vélistingimuste voi
mehaaniliste vigastuste eest plekiga. Vélisdhu kies
(katusel, fassaadidel jne) paiknevad Shukanalid tu-
leb katta veetihedalt (kandilised kanalid topelt valt-
simisega ja umarkanalid sikete teel) tsinkplekiga.
Kiitmata kuivades ruumides olevad kanalid ei pruugi
vajada ilmastikukindlat katet, kuid nad voivad vaja-
da mehaanilist kaitset — nt kiitmata péoningud. Teh-
nilistes ruumides kuni 2m kdrguseni olevatel dhuka-
nalitel on vajalik mehaaniline kaitse. Kui kattepleki
1abimoat/kiiljepikkus on D<500mm on kattepleki
paksus 0,5mm ja kui katte ldbimddt D>500mm,
peab kattepleki paksus olema 0,7mm. Tsingi paksus
kattplekil peab olema vihemalt 275g/m?. Katteplek-
kide iihendused peavad olema needitud vidhemalt
7tk/jm. Arhitektuursetest nduetest tulenevalt voivad
katteplekid olla vérvilised, sellisel juhul tuleb eelis-
tada PVC-ga kaetud tsingitud terasplekke.

Heliisolatsiooni paksus oOhukanalitel maéératakse
akustiliste arvutustega.

Ohukanalite soojusisolatsiooni paksus sdltuvalt ka-
nalisisese ning timbritseva Shu temperatuuride va-
hest:

Soojustuse paksus mm/AT
Kanali labi-
- AT5°C | AT10°C| AT20°C| AT30°C| AT40°C| AT50°C
100 30 30 50 60 80 100
125 30 40 50 60 80 100
160 30 40 50 60 80 100
200 40 50 60 80 100 120
250 40 50 60 80 100 120
315 40 50 60 80 100 120
400 50 50 80 100 100 160
500 50 60 80 100 120 160
630 50 60 80 100 120 160
800 50 60 100 120 120 160
1000 50 80 100 120 160 180
1250 50 80 100 120 160 180

Tuletdkkeisolatsiooni paksuse valikul tuleb ldhtuda
kehtivatest nduetest.

Ohukanalite kinnitamine

Ventilatsioonitorustiku Kinnitused tuleb teha vasta-
valt EVS-EN 12236 ,,Hoonete ventilatsioon. Venti-
latsioonikanalite riputid ja toed. Nouded tugevuse-
le.” ja LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004
,»Torustike ja kanalite kinnitamine” nouetele. Kinni-
tuste dimensioneerimisel tuleb lisaks torustiku kaa-
lule arvesse votta ka muud koormused nagu torusti-
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ku voi konstruktsioonide vibratsioon ning torustiku
puhastamisest tulenev koormus. Suuremodtmeliste
torustike ja kambrite puhul lisandub ka seal puhas-
tustdid teostava inimese kaal. Ventilatsioonitorusti-
ku kinnituste tulepiisivusaeg peab olema viahemalt
sama pikk kui on torustiku tulepiisivusaeg.

Ventilatsioonisiisteemide tiheduse nouded
Ventilatsioonitorustiku tihedusklass peab olema
vihemalt B (D2 p. 3.7.) . Kui paigalduse kiigus
esineb tehnilisi puudujddke, peab ldbi viima venti-
latsioonikanalite survekatsetused vastavalt standar-
dile SFS 4699  Ilmastointi. Ilmastointilaitosten
titviysvaatimukset.”

Ohukanalite tihedus méiratakse rohukatsega, kus
moddetakse lekkedhu hulka kanalite vélispinna
ruutmeetri kohta.

Kui ventilatsioonisiisteem on koostatud tootesertifi-
kaadiga kanaliosadest, vOib tihedust kontrollida
pisteliselt. Pistelise kontrolli ulatus on 20% véljas-
pool ventilatsiooniseadme ruumi olevate peakanalite
pindalast.

Kui dhukanalite hulgas on tootesertifikaadita detaile,
suurendatakse valikkatse ulatust nende pindala vor-
ra. Kui selliseid osi on iile 25% ohukanalite kogu-
pinnast, tuleb modta kogu kanalitesiisteemi tihedust.

Juhul, kui Ghukanalid on tdies ulatuses valmistatud
C-tihedusklassile vastavatest kontrollitud kvalitee-
diga ja katsetatud osadest, vdib iiht ruumi vo6i ruu-
migruppi teenindava ventilatsioonisiisteemi tihedus-
katse asendada paigaldusiilevaatusega.

Ohukanalite tihedust peab mddtma tiies ulatuses
jargmistel juhtudel:

- kui nende kaudu liigub radioaktiivseid,
miirgiseid vOi sddvitavaid gaase sisaldavat
vOi muud tervist kahjustavat dhku

- kohtades, kus ohukanaleid ei ole vdimalik
hiljem remontida ilma ehitustarindeid rik-
kumata

- kui dhukanaleid on vigastatud

Tiheduskatse

Tiheduskatse puhul luuakse ventilaatori abil katseta-
tavas dhukanalis ndutud iile voi alardhk (katserdhk).
Seejarel mooddetakse lekkedhu hulk.

Ventilatsioonisiisteemide tihedusklassid vastavad
standardile EVS-EN 12237 Ventilation for
buildings-Ductwork-Strength and leakage of circular
sheet metal ducts”.
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4.9. REGULEERKLAPID

Kasutada tuleb ainult testitud (reguleerimis- ja mii-
rakarakteristikutega) IRIS- tiitipi reguleerklappe,
mis on varustatud moototsikutega ja mille paigaldus
peab vdimaldama sealt Shuhulga mddtmise. Umarad
reguleerklapid tuleb valida sellised, mis ei ole venti-
latsiooni kanalite puhastamisel takistuseks. Kandi-
liste 6hukanalite puhul tuleb kasutada restklappe.
Kanalites ristldike pindalaga iile 0,1 m?, kasutatakse
mitmelabalisi restklappe.

4.10. TULETOKESTID

Koik tuletokestid peavad vastama VV 27. oktoobri
2004.a maarusele nr 315 ,Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnouded*.

Suitsugaaside levimist tuletokketsoonis takistatakse
tousukanalitega ja 6hukanalitele paigaldatavate ohu-
klappide abil. Ohuklapp all mdeldakse suitsugaaside
levikut tShusalt tokestavat viljatdmbe- vOi sisse-
puhkeelementi voi muud kiillaldast voolutakistust
omavat elementi. Ohuklapi voi -klappide suurim
lubatud lekkedhuvool on 42 dm?/s ruumi kohta, kui
rohkude vahe on 100 Pa (vastavalt Soome Ehitus-
normide kogumiku osale E7 Ventilatsiooniseadmete
tuleohutus 2012 Soome

4.11. PUHASTUSLUUGID

Puhastusluugid tuleb paigaldada nii sissepuhke- kui
ka véljatombetorustikele:

e  sisemise sulavkaitsmega tuletdkestite juurde

e armatuuri ja seadmete juurde kui armatuur voi
seade ei ole kergelt eemaldatav vai selle konst-
ruktsioon ei vdimalda torustiku puhastamist 14-
bi selle

iile 45° pdlvede juurde

plistikute iilemistesse ja alumistesse otstesse
dhujaotuskambritele

viljatdmbetorustikul sirgetele toruldikudele,
kui puhastusluukide voi muude puhastamist
vOimaldavate seadmete vahekaugus on iile 15
m. Vahekaugus v&ib olla pikem, kui vahepeal
puuduvad puhastamist takistavad asjaolud. Sis-
sepuhketorustikel voib puhastusluukide vaheli-
ne kaugus olla kuni 15 m.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
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4.12. LOPUELEMENDID (OHUJAGA-

JAD, RESTID JA PLAFOONID)

Ldpuelemendid tuleb valida ja paigutada nii, et kogu
viibimistsooni ulatuses on tagatud efektiivne ja
nouetekohane ohuvahetus, 6hu litkumisest 14bi 16-
puelemendi ei teki lubatust suuremat miira, 16pu-
elemendid summutavad piisavalt ventilatsioonito-
rustikust levivat miira ja omavad piisavat reguleeri-
misvoimet.

Jahutust noudvates ruumides tuleb kasutada korge-
ma kiilmakandja temperatuuriga mittekondenseeri-
vaid kohtjahuteid (aktiivseid ventilatsiooniga lébi-
puhutavaid jahutuspalke). Lopuelemendid peavad
olema testitud ja valmistatud mittepdlevatest mater-
jalidest. Lopuelemente peab saama kontrollida vas-
tava simulatsiooniprogrammiga voi valiku dia-
grammiga. Internaadi magamistubades tuleb tagada
miiratase alla 30dB.

Lopuelementide valikul tuleb arvestada sisekujun-
dusprojekti voi tookohtade paigutusega.

Kuumkodokides (kdogiseadmete summaarne voimsus
on 20 kW vo4i enam), tuleb kasutada eelfiltritena
toimivaid koogikubusid, mille rasvaeraldus 4pm
rasvaosakese puhul on vihemalt 80%, Ghukoguse
>200 1/sek korral. Viljatdmbeagregaadile tuleb sel
juhul paigaldada niiteks UV filter ja M5 filter. Ka-
sutada tuleb soojustagastiga ventilatsioonisiisteemi.

Juhul kui naaberhooned asuvad kdogi heitGhuavale
lahemal kui 16 meetrit, peab heitShu puhastamiseks
ja ldohnade elimineerimiseks kasutama tdiendavaid
meetmeid, kasutades aktiivsoefiltreid voi UV- filtrit.

4.13. VENTILATSIOONITORUSTIKE

PUHTUS

Ehituse ajal tuleb ventilatsioonitorustik hoida sule-
tuna, et viltida ehitustolmu jms sattumist torustikku.
Enne objekti iileandmist Tellijale, on todvotjal ko-
hustus ventilatsioonitorustikud puhastada ja esitada
Tellijale torustike iilevaatuse videoraport Tellija
poolt ettendidatud kohtadest. Torustike puhastusaste
peab vastama Soome standardile Suomen Sisiil-
mayhdistys ,,Sisdilmastoluokitus 2008 visuaalsele
puhtusklassile P1<0,7 g/m?.

Peale ehitustoode 1oppemist ja vahetult enne objekti
iileandmist peavad ventilatsioonitorustikud olema
puhastatud. Vastav tdenduskohustus (videoraport)
lasub To6votjal.
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4.14. MOODISTAMINE

Pérast ventilatsioonisiisteemi ohuhulkade tasakaa-
lustamist peab t66votja moddistama ja protokollima
ning esitama Tellijale jargmised moodteprotokollid:
kogu hoone SFP, ventilatsioonisiisteemide SFP,,
ventilatsiooniagregaadis olevat rohkude vahet ohu-
votu ja viéljapuhke sektsioonide vahel (kontrolli-
maks puhtakspuhumissektori toimivust) ja miirataset
keskkonda ja dhukanalitesse.

4.15. AUTOMAATIKA

Ventilatsiooniagregaadid tuleb iihendada tsentraalse
hooneautomaatikaga, mille kaudu toimub jilgimine,
juhtimine ja hiirete to6tlemine. Visualiseeritavad
parameetrid on toodud kaardil ,,Hooneautomaatika“
tabelis ,,Parameetrite ja hiirete prioriteetide tabel
(peaarvesti, kiittekontuur, ventilatsiooni kontuur).
Agregaatide juhtimine peab olema vdimalik samuti
kohapealse kontrolleri ekraanilt.

Keelatud on kasutada tehases paigaldatud automaa-
tikat, ventilatsiooniagregaadi automaatika peab ole-
ma ehitaja t66vott, vilja arvatud juhul, kui tehases
paigaldatud automaatika vastab ,,Hooneautomaati-
ka* kaardile.
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